Kanlux

38137 HBPHS BRACKET

Prislusenstvo stropného svietidla high bay

5905339381378 Kanlux HB PRE STRONG SENSOR (150W SR) je svietidlo typu
highbay so svetelnou G¢innostou 170 Im/W. Svietidlo ma napéjanie
1-10V s funkciou stmievania, umoZnujuce plynull regulaciu
intenzity svetla. Pouzity napajaci zdroj ma tiez moznost ruéne
nastavit vykon svietidla v nasledujucich Grovniach: 100%, 75% a
50%. To vam dava eSte vacsiu kontrolu nad osvetlenim. Svietidlo
Kanlux HB PRE STRONG SENSOR (150W SR) je vybavené
mikrovinnym snimacom pohybu. Pre spravne spustenie a
prevadzku zariadenia je vyzadovany dialkovy ovlada¢ HBPHS
REMOTE (kod Kanlux: 38134).

LOGISTICKE UDAJE:

’] T Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 36

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 36
Cista kusova hmotnost [g] : 360
Gramaz [g]: 373.8

Hmotnost kusa brutto [g] : 356
Dizka kusového balenia [cm]: 10
Sirka kusového balenia [cm]: 16
Vyska kusového balenia [cm]: 3.5
Hmotnost karténu [kg]: 13.4568
155 Sirka kartonu [cm]: 34

Vyska kartonu [cm]: 15.5

Dizka karténu [cm]: 34

Objem kartéonu [m?3]: 0.017918

DODATOCNE INFORMACIE:

« HBPHS BRACKET: montazny drziak pre svietidla 150W, 200W

-

.m,

Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 07:06

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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