Kanlux

38422 FL AGOR PRO 200W NW

LED reflektor
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9+ ‘E Eh‘h Reflektory Kanlux AGOR PRO su modernym a odolnym rieSenim
WARRANTY 65 efﬁcacy. osvetlenia, idealne pre priestory ako su Sportoviska, vyrobné haly

alebo fasady priemyselnych &i skladovych budov. Su k dispozicii v
troch vykonoch: 100W, 150W a 200W v symetrickej (140 Im/W) a
asymetrickej (135 Im/W) verzii. Vd'aka stupnu krytia IP65 a
mechanickej odolnosti IK08, u€inne odolavaju vonkajSim faktorom.
Pevné konstrukcia z tlakovo liateho hlinika, zosilneny chladi€ a
nastavenie uhla az 270 ° zaistuji dlhi Zivotnost a v8estrannost.
Funguju vo farbe 4000K a vztahuje sa na ne 5-ro¢na zaruka. K
dispozicii je prislusenstvo v podobe ochrannej mriezky.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu
Miesto pouzivania: pre priemyslové Ucely

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 1m
Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Sirka [mm]: 346

Vyska [mm]: 387

Hibka [mm]: 98

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovany LED zdroj svetla: ano

Pocet modulov (Svetelny zdroj LED): 1

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 200

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: |

Material difazora: tvrdené sklo

Material korpusu: kov

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 28000

Uzito¢ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im]:
33810

Uzitoény svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli
(360°)

Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 12:11

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

38422 FL AGOR PRO 200W NW

LED reflektor

Farba svetla: biela

98 _, 346 Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: 6
Index podania farieb: 80

Pética (Zdroj svetla): wires

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklov zap./vyp.: 225000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelna uéinnost lampy [Im/W]: 140

Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -30+45

Typ pripojenia: volné konce kablov

Typ vodiéa: HO5RN-F

Dizka vodiéa [m]: 1

Prierez kabelu [mm2]: 1

Pohyblivé svietidlo s vertikalnym rozpéatim [°]: 180
Stupen IK: 08

Stupen IP: 65

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 3

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 3
Cista kusova hmotnost [g] : 3950
Gramaz [g]: 4510

Hmotnost kusa brutto [g] : 4332
Dizka kusového balenia [cm]: 36
Sirka kusového balenia [cm]: 6.5
Vyska kusového balenia [cm]: 41.5
Hmotnost karténu [kg]: 13.53
Sirka karténu [cm]: 21.5

Vyska kartonu [cm]: 44

Dizka karténu [cm]: 37

Objem kartéonu [m?3]: 0.035002

DODATOCNE INFORMACIE:

o 5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je
dostupné na webovej stranke

Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 12:11

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com



Kanlux

38422 FL AGOR PRO 200W NW

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 38422) FL AGOR PRO 200W NW / Krzywa rozsytu swiatta
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38422) FL AGOR PRO 200WNW
Lampy: 1x FL AGOR PRO 200W
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Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 12:11

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

38422 FL AGOR PRO 200W

NW

LED reflektor

Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 12:11

PRISLUSENSTVO

38426

FL AGOR PRO GRID 100W

FL AGOR PRO GRID 150W

FL AGOR PRO GRID 200W

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Ochranné
mriezka pre
reflektor FL
AGOR PRO
100W dgierna
(38426)

Ochranné
mriezka pre
reflektor FL
AGOR
Ochranné
mriezka pre
reflektor FL
AGOR ¢ierna
(38427)

Ochranna
mriezka pre
reflektor FL
AGOR PRO
200W, gierna
(38428)



