Kanlux

38431 LCOB 15W/M 24 IP65RGB

Svetelny zdroj LED
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Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,1m
Dizka [mm]: 5000

Sirka [mm]: 10

Vyska [mm]: 5000

Hibka [mm]: 2

Obsah ortuti: nie
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R\ Menovité naptie [V]: 24 DC

Menovity vykon [W]: 1m = max 15 (RGB)
- Trieda ochrany proti zasahu el. prudom: Il|
b Typ diédy: LED SMD

% Svetelny tok [Im]: 1m = max 450
Uzitocény svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : 0,5m
= max 225
Uzito€ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli
(360°)
4y, | Farba svetla: RGB
Nahradna teplota chromatickosti [K]: RGB
Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : 6
Menovita Zivotnost lampy [h] : 30000
Pocet cyklov zap./vyp.: 230000
Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+-25
Typ pripojenia: volné konce kablov
Stupen IP: 65
Moznost rezania LED pasikov na segmenty [cm]: 3,1

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 25

Pocet kusov v druhom baleni: 25
Pocet kusov v hromadnom baleni: 50
Cista kusova hmotnost [g]: 150
Gramaz [g]: 172

Hmotnost kusa brutto [g]: 154

Dizka kusového balenia [cm]: 21
Sirka kusového balenia [cm]: 1

Vytvoreny dokument: 29.09.2025, 19:46

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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38431 LCOB 15W/M 24 IP65RGB

Svetelny zdroj LED

Vyska kusového balenia [cm]: 23
Hmotnost karténu [kg]: 8.6

Sirka karténu [cm]: 31

Vyska kartonu [cm]: 28

Dizka karténu [cm]: 46.5

Objem kartéonu [m?3]: 0.040362

DODATOCNE INFORMACIE:

« 3-ro¢nd zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je
dostupné na webovej stranke

PRISLUSENSTVO

38474 CON P 10 RGB LED band connector,
CON P 10 RGB
(38474)

38475 CON P 10 RGB CP LED band connector,
CON P 10 RGB CP
(38475)

38476 CON P 10 RGB CPC LED band connector,
CON P 10 RGB CPC
(38476)
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Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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