Kanlux

38469 MAH MAX 38W12NW RYF B

Prachotesné LED svietidlo
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thr - ‘E ‘Q Kanlux MAH LED MAX je prachotesné svietidlo ur¢ené pre
WARRANTY 160W 66 \,,.B naro€nych uzivatelov. Vyznacuje sa mimoriadnou svetelnou

Géinnostou: 160 Im/W. Svietidlo Kanlux MAH LED MAX sa tiez
lahko a rychlo instaluje (aj vdaka rychlospojkam) a je mozné ho
prepéjaf do linie. V svietidlach Kanlux MAH LED MAX pouZzivame
drazkovany difuzor, zvy8ujuci svetelny tok. Vynimo&nu kvalitu
svietidla potvrdzujeme 5 ro¢nou zarukou.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: Cierna

Miesto montaze: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu
Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Moznost sériového zapojenia svietidiel: ano

Moznost spoluprace so stmieva¢om: nie

Dizka [mm]: 1175

Sirka [mm]: 80

Vyska [mm]: 70

Pocet tesniacich timiviek: 2

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovany LED zdroj svetla: ano

Pocet modulov (Svetelny zdroj LED): 1

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 38

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||

Material difizora: PC

Material korpusu: PC

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 6080

Uzito€ny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im]: 7150
Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli
(360°)

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: 6

Index podania farieb: 80

Vytvoreny dokument: 25.11.2025, 10:06

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Patica (Zdroj svetla): solder pads
Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklov zap./vyp.: 225000
Uhol svietenia [?]: 110

g}% Svetelna Géinnost lampy [Im/W]: 160

Rozpitie teploty prostredia, na ktorti méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+40

Typ difazora: drazkovany

Typ pripojenia: samosvorna svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?]: 1:2,5
Stupen IK: 08

Stupen IP: 66

Ksztatt: obdiznikovy

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 12

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 12
Cista kusova hmotnost [g]: 1228
Gramaz [g]: 1439.17

Hmotnost kusa brutto [g]: 1366
Dizka kusového balenia [cm]: 121
Sirka kusového balenia [cm]: 8.5
Vyska kusového balenia [cm]: 7
Hmotnost karténu [kg]: 17.27004
Sirka kartonu [cm]: 36

Vyska kartonu [cm]: 24

Dizka karténu [cm]: 123.5

Objem kartéonu [m?3]: 0.106704

DODATOCNE INFORMACIE:

o 5-ro¢na zaruka podla podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je
dostupné na webovej stranke

« Certifikat PZH: Cislo B.BK.60212.0352.2024, platny do 11. 12.
2029

A
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