Kanlux

38470 CON P 8 CP

Konektor pre LED pasikov
5905339384706 CE EH[ EE @

VSEOBECNE UDAJE:
Dizka [mm]: 121
Sirka [mm]: 10
Vyska [mm]: 5

TECHNICKE PARAMETRE:
Menovité napétie [V]: 12 DC; 24 DC
Maximalny prud [A]: 2
Stupen IP: 20
Pocet kusov v jednotkovém baleni (sada): 10
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LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: sada

Sposob balenia: 10

Pocet kusov v druhom baleni: 10
Pocet kusov v hromadnom baleni: 200
Cista kusova hmotnost [g] : 22
Gramaz [g]: 26.65

Hmotnost kusa brutto [g] : 26
Dizka kusového balenia [cm]: 10
—_ _ Sirka kusového balenia [cm]: 1
Vyska kusového balenia [cm]: 15
Hmotnost kartonu [kg]: 5.33
Sirka karténu [cm]: 24.5

Vyska karténu [cm]: 20
Dizka karténu [cm]: 29
. Objem kartéonu [m?3]: 0.01421

Vytvoreny dokument: 13.10.2025, 09:37
Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Vytvoreny dokument: 13.10.2025, 09:37
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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