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Modularny reflektor Kanlux STADER umoziiuje pripojit 2 moduly a
ponuka tak vykon od 200 W (30 000 Im) do 400 W (60 000 Im).
Modul svietidla sa sklada z: puzdra, modulu LED, napéjacieho
zdroja, systému SoSoviek a kablov pre pripojenie/pripojenie
nasledujucich modulov.

Svetelna G¢innost svetlometu je 150 Im/W, odolnost proti vniknutiu
pevnych predmetov a vode IP66 a odolnost proti mechanickému
poskodeniu IK10.

Nastavitefna rukovat umoziiuje presné nastavenie uhla osvetlenia
svietidla. Puzdro je vyrobené z hlinikovej zliatiny s PC difizorom a
dostupna

farebna teplota je 4000 K. Dizka prepojovacich kablov (pripojenie
alebo pripojenie k inému modulu) je 220 cm. Zaruka: 5 rokov.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: siva

Miesto montaze: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k
zabudovaniu na zem

Miesto pouzivania: vonku

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 1m
Moznost spoluprace so stmievaéom: nie

RAL: 9023

Wykrywanie ruchu: nie

Dizka [mm]: 360

Sirka [mm]: 90

Vyska [mm]: 182

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovany LED zdroj svetla: ano

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50

Uginnik: 0.95

Maximalny vykon [W]: 200

Trieda ochrany proti zasahu el. praidom: |
Material difizora: PC

Material korpusu: hlinikova zliatina

Typ diédy: LED SMD
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Svetelny tok [Im]: 30000

Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] :
33500

Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli
(360°)

Farba svetla: biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach: 6
Index podania farieb: 70

Zivotnost [h]: 100000

Koeficient zachovania svetelného toku po skonéeni
menovitého obdobia trvacnosti: L70B50

Pocet cyklov zap./vyp.: >30000

Uhol svietenia [°]: 60

Svetelna uéinnost lampy [Im/W]: 150

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -25+40

Typ pripojenia: volné konce kablov

Typ vodic¢a: HO5RN-F

Prierez kabelu [mm2]: 1

Stupen IK: 10

Stupen IP: 66

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 4

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 4
Cista kusova hmotnost [g] : 3650
Gramaz [g]: 4145

Hmotnost kusa brutto [g] : 3928
Dizka kusového balenia [cm]: 42.5
Sirka kusového balenia [cm]: 23
Vyska kusového balenia [cm]: 12
Hmotnost karténu [kg]: 16.58
Sirka karténu [cm]: 24

Vyska kartéonu [cm]: 51

Dizka karténu [cm]: 43.5

Objem kartéonu [m?3]: 0.053244

DODATOCNE INFORMACIE:

« 5-ro¢na zaruka podfa podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je
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dostupné na webovej stranke

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 200D
Lampy: 1x FL STADER 200W
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KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW / Krzywa rozsytu $wiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW
Lampy: 1 x FL STADER 200W
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KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D / Krzywa
rozsytu Swiatta (biegunowo)
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KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL. STADER 200W 60D NW + LENS 40D / Krzywa
rozsytu $wiatta (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 400D
Lampy: 1x FL STADER 200W
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KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL. STADER 200W 60D NW + LENS 90D / Krzywa
rozsytu Swiatta (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 80D NW + LENS 90D
Lampy: 1x FL STADER 200W
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FLS BRACKET

FLS CON ELE

FLS LENS 20D

FLS LENS 40D

FLS LENS 90D

pravne zavazné.

Montazny drziak FLS
BRACKET (38601) pre
svietidlo FL STADER 200W
(38600)

Spojka FLS CON ELE
(38602) pre svietidlo FL
STADER 200W (38600)

Optika FLS LENS 20D
(38603) s uhlom 20° pre
svietidlo FL STADER 200W
(38600)

Optika FLS LENS 40D
(38604) s uhlom 40 ° pre
svietidlo FL STADER 200W
(38600)

Optika FLS LENS 90D
(38605) s uhlom 90° pre
svietidlo FL STADER 200W
(38600)



