Kanlux

38605 FLS LENS 90D

Prislusenstvo reflektora

5905339386052 Modularny reflektor Kanlux STADER umoziuje pripojif 2 moduly a
ponuka tak vykon od 200 W (30 000 Im) do 400 W (60 000 Im).
Modul svietidla sa sklada z: puzdra, modulu LED, napajacieho
zdroja, systému optickych SoSoviek a kéblov pre
pripojenie/prepojenie susednych modulov. Svetelna Géinnost
reflektoru je 150 Im/W, odolnost proti vniknutiu pevnych predmetov
a vode IP66 a odolnost proti mechanickému poskodeniu IK10.
Nastavitelny Gchyt umoznuje presné nastavenie uhla osvetlenia
svietidla. Puzdro je vyrobené z hlinikovej zliatiny s PC difuzorom a
dostupna farebna teplota je 4000 K. Dizka prepojovacich kablov
(pripojenie alebo prepojenie k susednému modulu) je 220 cm.
Zaruka: 5 rokov.

TECHNICKE PARAMETRE:

Material: plast
Uhol svietenia [°]: 90

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 50

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 50
Cista kusova hmotnost [g] : 234
Gramaz [g]: 259.6

Hmotnost kusa brutto [g] : 262
Dizka kusového balenia [cm]: 44
Sirka kusového balenia [cm]: 43
Vyska kusového balenia [cm]: 39
Hmotnost karténu [kg]: 12.98
Sirka karténu [cm]: 18

Vyska kartéonu [cm]: 2

Dizka karténu [cm]: 35.5

Objem karténu [m?3]: 0.001278

Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 12:45

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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