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Séria Kanlux DASTEN su inovativne zahradné svietidla inSpirované
obltbenymi stipikmi DASTO. Jedna sa o unikatne rie$enie v
podobe prvého nastenného svietidla na trhu s vymenitelnym
zdrojom svetla a vbudovanou zasuvkou 230V. Séria DASTEN
zahffia nastenné svietidla a stipiky v troch roznych vyskach,
dostupné vo verziach s francizskou objimkou, Schuko alebo bez
objimok. Svietidla sa vyznacuju médnym Stvorcovym tvarom a
Stylovou Ciernou farbou, ktora dokonale ladi s mlie€nym tienidlom.
Vdaka vvymenitefnému svetelnému zdroju G9 s maximalnym
vykonom 11W rozhoduje o farbe a vykone svetla uzivatel, ¢o
zaistuje plnu flexibilitu pri osvetleni zahrady. Svietidla DASTEN s0
vyrobené z hlinika a polykarbonatu (PC) a maju krytie IP44, vd'aka
¢omu su odolné vodi poveternostnym vplyvom.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: antracit

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Ochrana kontaktov: ano

Vymenitelny zdroj svetla: ano

Dizka [mm]: 70

Sirka [mm]: 97

Vyska [mm]: 160

Pocet zasuviek: 1

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: max 11

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: |

Material difazora: PC

Material korpusu: hlinikova zliatina

Zdroj svetla: LED

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): G9

Rozpitie teploty prostredia, na ktorti méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -20+35

Typ pripojenia: skrutkova svorkovnica

Rozpitie priemerov pouzivanych vodiéov [mm?]: 0,5-1,5
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Gniazdo zasilajgce: 2P+E 16A
Typ uzemnenia: typ E

Stupen IP: 44

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 24

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 24
Cista kusova hmotnost [g] : 470
Gramaz [g]: 548.75

Hmotnost kusa brutto [g] : 526
Dizka kusového balenia [cm]: 8
Sirka kusového balenia [cm]: 10.5
Vyska kusového balenia [cm]: 17
Hmotnost karténu [kg]: 13.17
Sirka kartonu [cm]: 34

Vyska karténu [cm]: 33

Dizka karténu [cm]: 34

Objem kartéonu [m?3]: 0.038148

DODATOCNE INFORMACIE:

o Maximalna vy$ka svetelného zdroja 51 mm
o F SO - zasuvka francuzskeho typu (typ E), S SO - zasuvka typu
Schuko (typ F)
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KANLUX S.A. (kat 38761) DASTEN EL16 F SO B / Krzywa rozsytu $wiatla
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38761) DASTEN EL16 F SO B
Lampy: 1 x ZUBI LED 4W G3-WW
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