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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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LED svietidla Kanlux BENO maju jedine¢ny dizajn s vynimo&nym
svetelnym efektom. Vyznacuju sa vysokou odolnostou voci
poveternostnym vplyvom vd'aka stupriu krytia IP65 (pomocou
kablovej priechodky), €o umoziiuje ich instaldciu v interiéri aj
exteriéri. Ich Zivotnost je 50 000 hodin. Kanlux BENO LED je k
dispozicii v dvoch velkostiach a Styroch vykonovych radach a troch
farebnych teplotach (4000K, 3000K a 3500K), takze ho je mozné
prispdsobit roznym potrebam. Svietidlo z polykarbonatu (PC) sa
vyznacuje jednoduchou rychlou instaldciou na strop alebo stenu a
verzia s pohybovym senzorom (BENO LED -SE) umozniuje
nastavenie prevadzkového rozsahu. Kanlux BENO LED sa vd'aka
svojmu jedineénému dizajnu a multifunkénosti bude hodit ako
dekoracia do kazdého interiéru. Na vyrobok sa vztahuje zaruka 5
rokov.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: grafit

Miesto montaze: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace so stmievaéom: nie

Wykrywanie ruchu: dno

Vyska [mm]: 57

Priemer [mm]: 220

Nastavenie citlivosti: ano

Obsah ortuti: nie

Integrovany LED zdroj svetla: ano

Pocet modulov (Svetelny zdroj LED): 1

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 12/ 18

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||

Material difazora: PC

Material korpusu: PC

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok svietidla [Im]: max 1610/ 1740/ 1740

Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : 2700

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné. E
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_ Uzitocny svetelny tok svetelného zdroja svetla ®use [Im] : v guli
(360°)

Farba svetla: tepla biela, biela

Nahradna teplota chromatickosti [K]: 3000/3500/4000
Farebna konzistencia v MacAdamovych elipsach : 6

Index podania farieb: 80

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cyklov zap./vyp.: 230000

Uhol svietenia [?]: 110

L ' Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: -15+35

Typ snimaca: mikrovinny

Typ pripojenia: samosvorna svorkovnica

Rozpétie priemerov pouzivanych vodi¢éov [mm?]: 0,75+1,5
Doba ¢innosti snimaca [sekunda-minuta]: 5-5

Pracovna frekvencia snima¢a [MHz]: 5800

Nastavenie urovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snimaé¢
deteguje pohyb [Ix]: 2/10/50/off

Stupen IP: 65

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Sposob balenia: 10

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 10
Cista kusova hmotnost [g] : 628
Gramaz [g]: 781

Hmotnost kusa brutto [g] : 738
Dizka kusového balenia [cm]: 22.5
Sirka kusového balenia [cm]: 6.5
Vyska kusového balenia [cm]: 22.5
Hmotnost kartonu [kg]: 7.81

Sirka karténu [cm]: 34.5

Vyska karténu [cm]: 25.5

Dizka karténu [cm]: 46

Objem kartéonu [m?3]: 0.040469

DODATOCNE INFORMACIE:

o 5-ro¢na zaruka podra podmienok vyhlasenia o zaruke, ktoré je
dostupné na webovej stranke
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Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 13:31

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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BENO 12-18W CCT-L G

12w 18W

3000K 1100lm | 3000K 1630lm
3500K 1180Im ‘ 3500K 1770Im
4000K 1190Im | 4000K 1750Im

BENO 12-18W CCT-0 G

12w 18W

3000K 1070Im | 3000K 1610Ilm
3500K 1150lm | 3500K 1740lm
4000K 1170lm | 4000K 1740lm

BENO 24-30W CCT-L G

24W 30

3000K 2190Im | 3000K 2690Im
3500K 2380Ilm | 3500K 2940lm
4000K 2350Im | 4000K 2880Im

BENO 24-30W CCT-0 G

24w 30w

3000K 2330Im | 3000K 2850Im
3500K 2530Im | 3500K 3120Im
4000K 2500im | 4000K 3050Im

BENO 12-18W CCT-LW

12W 18W

3000K 1230Im | 3000K 1840lm
3500K 1310Im ‘ 3500K 2000Im
4000K 1320Im | 4000K 1980Im

BENO 12-18W CCT-OW

12W 18W

3000K 1300Im | 3000K 1920Im
3500K 1400Im | 3500K 2080Im
4000K 1400lm | 4000K 2060Im

BENO 24-30W CCT-LW

3500K 2820lm | 3500K 3490Im

24W 30
3000K 2610lm ’ 3000K 3180Im
4000K 2790Im | 4000K 3410Im

BENO 24-30W CCT-OW
24w 30w

3000K  2650Im | 3000K 3230Im
3500 2860Im | 3500K 3530Im
2000K  2820Im | 4000K 3460Im

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W 18W

3000K 1100lm | 3000K 1630Im
3500K 1180Im ‘ 3500K 1770Im
4000K 1190Im | 4000K 1750Im

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W 18W

3000K 1070lm | 3000K 1610lm
3500K 1150Im ‘ 3500K 1740lm
4000K 1170Im | 4000K 1740Im

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W 30

3000K 2190Im | 3000K 2690Im
3500K 2380Im | 3500K 2940Im
4000K 2350Im | 4000K 2880Im

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W 30W

3000K 2330Im | 3000K 2850Im
3500K 2530lm | 3500K 3120lm
4000K 2500Im | 4000K 3050Im

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W 18W

3000K 1230lm | 3000K 1840Im
3500K 1310Im ’ 3500K 2000Im
4000K 1320Im | 4000K 1980Im

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W 18W

3000K 1300Im | 3000K 1920Im
3500K 1400Im ’ 3500K  2080Im
4000K 1400Ilm | 4000K 2060Im

BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W 30

3000K 2610lm | 3000K 3180Im
3500K 2820lm | 3500K 3490Im
4000K 2790Im | 4000K 3410lm

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W 30w

3000K 2650Im | 3000K 3230Im
3500K 2860Im | 3500K 3530Im
4000K 2820Im | 4000K 3460Im

KANLUX S.A. (kat 38730) BENO 12-18W CCT-O-SEG 12W / Krzywa rozsylu swiatta
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S A. (kat 38790) BENO 12-18W CCT-O-SEG 12W

Lampy: 1% BENO 12-18W CCT 12W 3000

105°

90°

60°

120

200

240

30° L 0°

cd/kim
0-C180 €90 - C270

105°

= 59%

Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 13:31

Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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105°
90°

750

60°

45°

30° 15°

cd/kim
€0 - C180 €90 - 270

Vytvoreny dokument: 01.10.2025, 13:31

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38790) BENO 12-18W CCT-O-SEG 18W
Lampy: 1x BENO 12-18W CCT 18W 3000

120

160

200

240

n

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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KANLUX S.A. (kat 38790) BENO 12-18W CCT-O-SEG 18W / Krzywa rozsytu $wiatta

(biegunowo)
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