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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Svietidla Kanlux ZEPO su ur€ené pre montaz pod skrinky na
osvetlenie pracovnych dosiek v kuchyni. Dostupné su v oblibenych
farbach: Cierna, biela a strieborna (chrom), o im umoziuje ich
zladit takmer s akymkolvek typom interiéru. Kanlux ZEPO s k
dispozicii s vypinatom alebo bez neho (verzia s vypinaéom ma v
nazve "S"). Tieto svietidla s kompatibilné s vymennymi svetelnymi
zdrojmi so zavitom G4.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: matny chrém

Miesto montaze: k usadeniu na strop

Miesto pouzivania: vo vnutri

Minimalna vzdialenost od osvetfovaného objektu: 0,3m
Spinac: ano

Dizka [mm]: 130

Sirka [mm]: 130

Vyska [mm]: 40

TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 12 AC; 12 DC
Maximalny vykon [W]: max 10

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: IlI
Material difazora: sklo

Material korpusu: ocel

Svetelny zdroj v suprave: nie

Pética (Zdroj svetla): G4

Rozpatie teploty prostredia, na ktorii méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 525

Typ pripojenia: volné konce kablov

Dizka vodiéa [m]: 0.1

Stupen IP: 20

Ksztalt: ostatné

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 50

Pocet kusov v druhom baleni: 1
Pocet kusov v hromadnom baleni: 50
Cista kusova hmotnost [g]: 128

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné. E
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Gramaz [g]: 190

Hmotnost kusa brutto [g]: 180
Dizka kusového balenia [cm]: 13
Sirka kusového balenia [cm]: 4.5
Vyska kusového balenia [cm]: 13.5
Hmotnost kartonu [kg]: 9.5

Sirka karténu [cm]: 27.5

Vyska karténu [ecm]: 25.5

Dizka karténu [cm]: 67.5

Objem kartéonu [m?3]: 0.047334

DODATOCNE INFORMACIE:

« svietidla ZEPO LFD-T02 / SC, ZEPO LFD-T02 / SC/ M, ZEPO
LFD-T02 / S-BR / M su vybavené vypinacom
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Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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