Kanlux

70972 AERO RK100

Ventilator
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Vihkomer: 0
Farba: biela
Miesto montaze: na zabudovanie do steny

VL Miesto pouzivania: vo vnutri
,-ll';:-. Vypinaé: ano
- -; Dizka [mm]: 158
:: o Sirka [mm]: 79
- -_— Vyska [mm]: 158
- Montazny otvor [mm]: @100
-
-

-’ TECHNICKE PARAMETRE:

Menovité napatie [V]: 220-240 AC

5 Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 19

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: ||

Otacky motora: 2550

Typ loziska: gulikové

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpétie priemerov pouzivanych vodi¢ov [mm?2]: 1
2 Akusticky tlak [dB]: 39.5

53 7] 158 Prietok vzduchu m3/h: 100

Prikon motora [W]: 19
Stupen IP: X4
Stupen ochrany: ||

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 12

Pocet kusov v hromadnom baleni: 12
Cista kusova hmotnost [g] : 560
Gramaz [g]: 658.33

Dizka kusového balenia [cm]: 16
Sirka kusového balenia [cm]: 9
Vyska kusového balenia [cm]: 17.5
Hmotnost karténu [kg]: 7.89996
Sirka karténu [cm]: 27

Vyska kartonu [cm]: 36

Dizka karténu [cm]: 33

Objem kartéonu [m?3]: 0.032076
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Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 09:15

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Kanlux

70972 AERO RK100

Ventilator

DODATOCNE INFORMACIE:

« pocet otacok: 2550/min

o objemovy prietok vzdusniny 100m3/h

« hladina hluku 39,5dB (A)

» model AERO DK100L je vybaveny kontrolkou / AERO RK 100 je
vybaveny kontrolkou, tahovym vypinacom a $nurou s vidlicou /
AERO RK100T je vybaveny kontrolkou a asovym vypinacom

Vytvoreny dokument: 30.09.2025, 09:15

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.
Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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