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VSEOBECNE UDAJE:

Farba: siva
Miesto montaze: na szyne TEAR
Miesto pouzivania: vo vnutri

TECHNICKE PARAMETRE:

Trieda ochrany proti zasahu el. pradom: |

Material korpusu: plast

Rozpitie teploty prostredia, na ktori méze byt vyrobok
vystaveny [°C]: 5+-25

Stupen IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Merna jednotka: kus

Spoésob balenia: 50

Pocet kusov v druhom baleni: 50
Pocet kusov v hromadnom baleni: 500
Cista kusova hmotnost [g]: 5
Gramaz [g]: 6.52

Hmotnost kusa brutto [g]: 16
Dizka kusového balenia [cm]: 4.5
Sirka kusového balenia [cm]: 3.5
Vyska kusového balenia [cm]: 1
Hmotnost kartonu [kg]: 3.26
Sirka karténu [cm]: 20

Vyska kartonu [cm]: 16

Dizka kartéonu [cm]: 33

Objem karténu [m3]: 0.01056

DODATOCNE INFORMACIE:

o TEAR PR-PLUG: sluzi na zaslepenie volnych koncov listy TEAR

TR

Zmena technickych parametrov vyhradend. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.
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