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Kanlux GLASI LED to seria opraw do wbudowania. Prosta forma i
trzy kolory obudowy (czarny, grafitowy i biaty) sprawiaja, ze oprawy
Kanlux GLASI LED doskonale sprawdzga sie jako o$wietlenie cian,
fasad budynkéw i schodoéw (zarbwno w mieszkaniach jak i
miejscach uzytecznosci publicznej) nadajgc im niepowtarzalnego
charakteru.

DANE OGOLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montazu: do wbudowania w $ciang
Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,1m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Puszka montazowa w komplecie : tak

Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
termoizolacyjnym: tak

Dlugos¢ [mm]: 105

Szeroko$¢é [mm]: 80

Wysokos$¢ [mm]: 42

Otwoér montazowy [mm] : 96x61

Glebokos¢é [mm]: 42

Zawartosc¢ rteci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 3

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym : II
Materiat obudowy: stop aluminium

Materiat panelu/ramki: PC

Materiat szyby ochronnej: szkto

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny [Im]: 130

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im]: 235
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta duse [Im] : w
szerokim stozku (120°)

Barwa s$wiatla: cieptobiata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6

ﬁg ey Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatos¢ [h]: 30000

)u & llo$¢ cykli whwyt: 15000

) i Kat swiecenia [°]: 120

105 Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 43

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony
wyrob [°C]: -10 : 35

Stopien IP: 44

80 Ksztatt: prostokatny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g]: 254

Gramatura [g]: 302

Waga sztuki brutto [g] : 298

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12.5
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Waga kartonu [kg]: 15.1

Szeroko$¢ kartonu [cm]: 26

Wysokos¢ kartonu [cm]: 40.5

Diugos¢ kartonu [cm]: 47.5

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.050018
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INFORMACJE DODATKOWE:

» puszka montazowa w komplecie
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Lamps: 1x GLASI LED 3W P WW

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33691) GLASI LED 3W P WW-B

KANLUX S.A. (kat 33691) GLASI LED 3w P Ww-B / LDC (Polar)
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