Kanlux

38037 AMPLINE 4LED ENDCAP-W

Akcesorium oprawy liniowej pod tuby LED
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Ekonomiczne rozwigzanie o wszechstronnym zastosowaniu.
Mozliwos¢ taczenia w linie, modyfikaciji wersji a przy tym niska cena
idealnie wpisujg to rozwigzanie w projekty budzetowe np. sklepy,
warsztaty czy hale przemystowe.

W uzupetnieniu ze $wietléwkami T8 LED z oferty Kanlux
rozwigzanie to pozwala na elastyczny wybdér mocy i barwy Swiatta w
zaleznosci od potrzeb oraz osiggniecie bardzo dobrych parametréw
o$wietleniowych.

Kazda oprawa oswietleniowa daje moztiwosc tgczenia
poszczegdlnych modutéw w linii. Indywidualny uktad z
wykozystaniem wersji na jedng i dwie Swietldwki pozwala
dostosowaé system wedtug indywidualnych preferenc;ji
uzutkowanika zgodnie z wymogami projketu.

DANE OGOLNE:

Kolor: biaty
Wymienne zrodio $wiatta: tak

DANE TECHNICZNE:

Zrodto swiatta w komplecie: nie

Trzonek (Zrédto $wiatta): G13

Zakres temperatury otoczenia, ha ktdrg moze byé narazony
wyrob [°C]: 5:25

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1

Masa jednostkowa netto [g]: 25

Gramatura [g]: 28

Waga sztuki brutto [g] : 28

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 11
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 0.6
Waga kartonu [kg]: 0.028

Szerokos$é¢ kartonu [cm]: 7.5

Wysokos$¢ kartonu [cm]: 0.6

Dlugos¢ kartonu [cm]: 11

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .
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