Kanlux

36508 RIFA LED 17,5W NW N2

Plafoniera LED

5905339365088 Kanlux RIFA LED to wyjatkowa plafoniera. Od tradycyjnych lamp
tego typu odréznia ja materiatowy klosz, kiéry czyni z nigj
o$wietlenie nie tylko praktyczne, ale przede wszystkim dekoracyjne.
Dostepne sg 3 mixy kolorystyczne jak réwniez jednolite klosze
lamp. Z powodzeniem dopasujesz je do swojego wnetrza
niezaleznie od jego stylu. Do tego, do wyboru sa dwie barwy Swiatta
—neutralna lub ciepta. Kanlux RIFA LED to idealne rozwigzanie do
wnetrz, w ktorych potrzebujemy mocnego $wiatta, ale nie chcemy
rezygnowac z jego dekoracyjnosci.

RODZAJ ZRODLA SWIATLA:

Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto swiatta: NDLS

Zrédlo $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
NMLS

Potaczone zrodto swiatta (CLS): nie

Zrédlo $wiatta z mozliwoscig zmiany barwy $wiatta : nie
Zrodto swiatta o wysokiej luminancii: nie

Ostona przeciwol$nieniowa: nie

RIFA LED 17,5W N2 Funkcja $ciemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: bragzowy

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze Sciemniaczem: nie
Wysokos$¢ [mm]: 116

Srednica [mm]: 400

Zintegrowane zrodlo swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 17,5
Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
e — Materiat klosza: tworzywo sztuczne
- Materiat obudowy: metal
| BAt | Zrodio $wiatta: LED
Rodzaj diody: LED SMD
Strumien $swietiny [Im]: 1500
Barwa Swiatta: biata

Trwatos¢ [h]: 25000
llo$¢ cykli wh/wyt: >20000
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Kat swiecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony
wyréb [°C]: 5+-25

Rodzaj przytacza: kostka Srubowa

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm2]: 1,5
Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Stopien IP: 20

Ksztatt: okragty

Informacje dodatkowe: Mozliwo$¢ wymiany zrédta $Swiatta LED
jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis
producenta)

Informacje dodatkowe: Mozliwo$é wymiany osprzetu sterujgcego
jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis
producenta)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposazony (CP)

Zawartosc¢ rteci: nie

Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 86

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Zuzycie energii w trybie wigczenia zrodta swiatta (kWh/1000h) :
17

Klasa efektywnosci energetycznej: E

Klasa efektywnosci energetycznej zrodta swiatta w produkcie
wyposazonym (CP): E

Liczba modutéw (Zrédto $wiatta LED): 1

Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im] : 2200
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatlta ®use [Im]: w kuli
(360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie wiaczenia Pon zrodta swiatta [W]: 17
Wysokos¢ zrodta swiatta [mm]: 220

Szeroko$¢ zrédta swiatta [mm]: 190

Glebokos¢ zrodta swiatta [mm]: 2

Wskaznik oddawania barw: 80

Wspotrzedne chromatycznosci (x): 0.38

Wspotrzedne chromatycznosci (y): 0.38

Deklaracja rownowaznosci mocy [W]: 141

Warto$¢ wskaznika oddawania barw R9: 4

Wspoélczynnik trwatosci: 0,9

Wspotczynnik zachowania strumienia swietlnego : 0,96
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DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1060

Gramatura [g]: 1772

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 42
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 42
Waga kartonu [kg]: 8.86

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 44

Wysokos¢ kartonu [cm]: 44

Diugos¢ kartonu [cm]: 64.5

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.124872




