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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Jmenovity proud [A]: 16

Barva: bila

Misto montaze: na szyne TEAR

Misto pouziti: uvnitf

Stupen kryti IP: 20

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material korpusu: plast

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 100

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 100
Cista jednotkova hmotnost [g] : 34
Gramaz [g]: 46.2

Hmotnost kusu brutto [g] : 36

Délka jednotkového baleni [cm]: 6.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 3
Vyska jednotkového baleni [cm]: 11.5
Hmotnost kartonu [kg]: 4.62

Sitka kartonu [cm]: 21

Vyska kartonu [cm]: 21.5

Délka kartonu [cm]: 35

Objem kartonu [m?]: 0.015803

DALSi INFORMACE:

« TEAR PR-I: slouzi ke spojeni dvou list v pfimém sméru
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