Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
22590 TEAR PR-T-RRL-WH

PrisluSenstvi k liStovému systému

5905339225900 CE EE @2

PARAMETRY VYROBKU:

Barva: bila
Misto montaze: na listé TEAR
Misto pouziti: uvnitr
Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC
Jmenovity proud [A]: 16
Jmenovita frekvence [Hz]: 50
Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: |
Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
i vystaven [°C]: 5+25

=4 | A Material korpusu: plast

- v..,‘ Stupen kryti IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 25

Poéet kusid v druhém baleni : 1
Pocet kust v hromadném baleni: 25
Cista jednotkova hmotnost [g]: 204
Gramaz [g]: 233.2

180 Délka jednotkového baleni [cm]: 18

L0

120 Sifka jednotkového baleni [cm]: 11
NlE §ID | Vyska jednotkového baleni [cm]: 3.5
o Hmotnost kartonu [kg]: 5.83
2 ) S

Sirka kartonu [cm]: 25
Vyska kartonu [cm]: 28
ﬂ Délka kartonu [cm]: 37
©

110

Objem kartonu [m3]: 0.0259

42 DALSi INFORMACE:

e TEAR PR-T: slouZzi ke spojeni trech list do tvaru pismene T

TEARTR 1M
TEARTR 2M

Dokument vytvoren: 16.11.2022, 00:28
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.



