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Kanlux SEVIA je inovativni design a Cerna univerzalni barva,
kterd bude fungovat v kazdém prostoru. Netypické svitidla jsou
vyrobena ze slitiny hliniku a skla.

PARAMETRY VYROBKU:

Barva: Cernd

Misto montaze: k usazeni na zem

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,2m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Délka [mm]: 140

Sifka [mm]: 90

Vyska [mm]: 500

Integrovany LED zdroj svétla: ano

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 9

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: |
Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 600

Barva svétla: bila

Zivotnost [h]: 30000

Pocet cyklu zap/vyp: =15000

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -20+35

Material korpusu: hlinikova slitina

Materidl ochranného skla: sklo

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah praméri pouzivanych vodi¢u [mm?2]: 0,5-2,5
Doba nahtivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Stupen kryti IP: 54

PARAMETRY PRO LED A OLED SVETELNE ZDROJE:

Trida energetické ucinnosti: E

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 6

Poéet kust v druhém baleni : 1
Pocet kust v hromadném baleni: 6
Cista jednotkova hmotnost [g]: 1130
Gramaz [g]: 1455

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
23552 SEVIA LED 50

Zahradni LED svitidlo

Délka jednotkového baleni [cm]: 14.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 12.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 52
Hmotnost kartonu [kgl: 8.73
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Objem kartonu [m3]: 0.06696

140 DALSi INFORMACE:

e SEVIA LED 26-SE vybaveno ¢idlem pohybu/moznost
nastaveni ¢asu sviceni od 5s do 4 min/maximalnim dosah
C¢idla do 3,5 m/horizontalni detekéni Ghel ¢idla je 120
°/moznost nastaveni intenzity okolniho osvétleni, pfi kterém
zafizeni pracuje v rozsahu 3 ... 2000Ix

65

Dokument vytvoren: 16.11.2022, 01:11
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



