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Kanlux MEBA 4LED je ledkova verze linearniho svitidla Kanlux

coz se pozitivné promita do jejich pohodli pfi pouZziti v kosmetickych
salonech, kadefnictvich a kancelarskych mistnostech.

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 2 x max 58

Patice (Zdroj svétla): G13

Zdroj svétla: T8 LED

Zdroj svétla v baleni: ne

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf

Stupen kryti IP: 20

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Smeér sviceni svitidla: dol(

Napajeni zafivek T8 LED: jednostranné

Délka [mm]: 1580

Sitka [mm]: 153

Vyska [mm]: 65

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: PS

Material korpusu: ocel, plast

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

Typ difuzoru: opalovy

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah priméra pouzivanych vodi¢a [mm?]: 1-2,5

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 8

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kust v hromadném baleni: 8
Cista jednotkova hmotnost [g] : 1544
Gramaz [g]: 2051.67

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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Kanlux

26965 MEBA 4LED 2X150 OP PS

Linearni svitidlo pro LED trubice T8

Délka jednotkového baleni [cm]: 157
Sitka jednotkového baleni [cm]: 15.5
@' Vyska jednotkového baleni [cm]: 7

i Hmotnost kartonu [kg]: 16.41336
£ Sitka kartonu [cm]: 29.5

A\ © A Vyska kartonu [cm]: 32.5
] Délka kartonu [cm]: 158
15’80 ! Objem kartonu [m?]: 0.151483

DALSIi INFORMACE:

« svitidla jsou ur€ena pro zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s
jednostrannym napajenim

KANLUX S.A. (Kat 26965) MEBA 4LED 2X150 OP PS + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 26965) MEBA 4LED 2X150 OP PS + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare. CS
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Linearni svitidlo pro LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 26965) MEBA 4LED 2X150 OP PS + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (Kat 26965) MEBA 4LED 2X150 OP PS + GLASSV3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSV3 24W-NW
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KANLUX S.A. (kat 26965) MEBA 4LED 2X150 OP PS +GLASSv2/ LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 26965) MEBA 4LED 2X150 OP PS + GLASSV2
Lamps: 2 x T8 LED GLASSV2 24W-NW
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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26965 MEBA 4LED 2X150 OP PS

Linearni svitidlo pro LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 26965) MEBA 4LED 2X150 OP PS + Miledo / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S A. (kat 26965) MEBA 4LED 2X150 OP PS + Miledo
Lamps: 2x T8 LED 22WANW
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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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