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Kanlux MILENO je odpovédi na nejnovéjsi trendy. Zajimavy design,
lesk a originalni tvar -to jsou vyhody této série. Velké mnozstvi
modell svitidla Kanlux MILENO nabizi spoustu moznosti designu.

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 10

Patice (Zdroj svétla): GU10

Zdroj svétla: PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Barva: stfibrna/médéna

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf

Stupen kryti IP: 20

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Sitka [mm]: 105

Vyska [mm]: 120

Pramér [mm]: 85

TFida ochrany pied urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: ocel

Material korpusu: ocel

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5+25

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah priméru pouzivanych vodi¢l [mm?]: 1:2,5
Svitidlo pohyblivé v horizontalnim rozsahu [°] : 300
Svitidlo pohyblivé ve vertikalni rozsahu [°] : 80
Regulace uhlu svitidla [°]: ve dvou oséach

Ksztatt: ostatni

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 24

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 24
Cista jednotkova hmotnost [g] : 220
Gramaz [g]: 344.58

Hmotnost kusu brutto [g] : 300

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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Délka jednotkového baleni [cm]: 14
Sitka jednotkového baleni [cm]: 11
Vyska jednotkového baleni [cm]: 14
Hmotnost kartonu [kg]: 8.26992
Sitka kartonu [cm]: 30

Vyska kartonu [cm]: 45

Délka kartonu [cm]: 45.5

Objem kartonu [m?3]: 0.061425

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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