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Spoty Kanlux LAURIN nabizi Sirokou Skalu smérovych
nasténnych i stropnich svitidel. Cisty minimalisticky design Ize
pouzit v rliznych mistnostech. Dalsi prednosti této rady svitidel
je snadna zména nasmérovani svétla.

PARAMETRY VYROBKU:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitr

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Zdroj svétla v baleni: ne

Délka [mm]: 220

Sifka [mm]: 70

Vyska [mm]: 108

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 2 x max 35

Trida ochrany pred drazem elektrickym proudem: |
Zdroj svétla: PAR16

Patice: GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Material korpusu: hlinikova slitina

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah prumérd pouzivanych vodié¢u [mm32]: 1+2,5
Svitidlo pohyblivé v horizontalnim rozsahu [°]: 310
Svitidlo pohyblivé ve vertikdlni rozsahu [°]: 90
Stupen kryti IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 10

Poéet kusid v druhém baleni : 1
Poéet kusd v hromadném baleni: 10
Cista jednotkova hmotnost [g]: 510
Gramaz [g]: 601

Délka jednotkového baleni [cm]: 11.5
Sifka jednotkového baleni [cm]: 7.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 22.5
Hmotnost kartonu [kg]: 6.01

Sirka kartonu [cm]: 24.5

Vyska kartonu [cm]: 25

Délka kartonu [cm]: 39.5

Objem kartonu [m3]: 0.024194
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