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Dokument vytvofen: 30.09.2025, 14:35
Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.
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Kanlux INVO TR je fada architektonickych svitidel s vyménitelnym
zdrojem svétla GU10. Vnéjsi sloupky a fasadni svitidla velmi
efektivné rozptyluji svétlo nejen v zahradé, ale také rozjasnuji
uliGky, stezky nebo turistické trasy. Kazdé svitidlo méa prostor pro 3
zdroje svétla.

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 3 x max 3,5

Patice (Zdroj svétla): GU10

Zdroj svétla: PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Barva: grafit

Misto montaze: k usazeni na zed

Misto pouziti: uvnitf i vné

Stupen kryti IP: 54

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Délka [mm]: 160

Sifka [mm]: 160

Vyska [mm]: 430

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: ||
Material difuzoru: plast

Material korpusu: plast

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+35

Typ pFipojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah priméru pouzivanych vodiéli [mm?]: 0,75+2,5

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 1

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kust v hromadném baleni: 1
Cista jednotkova hmotnost [g] : 1580
Gramaz [g]: 2220

Délka jednotkového baleni [cm]: 26.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 26.5
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Vyska jednotkového baleni [cm]: 53
Hmotnost kartonu [kg]: 2.22

Sitka kartonu [cm]: 26.5

7142 Vyska kartonu [cm]: 53

Délka kartonu [cm]: 26.5

/ \ Objem kartonu [m?3]: 0.037219

DALSi INFORMACE:
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« Stinidlo transparentni
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