Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
29377 AL 17W-840-MAT-W-NT

Linearni LED svitidlo
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5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance

PARAMETRY VYROBKU:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnit?

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
MozZnost spoluprace se stmivacem: ne

Smeér sviceni svitidla: dol

Délka [mm]: 573

Sitka [mm]: 58

Vyska [mm]: 65

Integrovany LED zdroj svétla: ano

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 17

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 1530

Barva svétla: bila

Zivotnost [h]: 50000

Koeficient udrzeni svételného toku vici ukonéeni nominalni

LA

,573 doby pouzitelnosti: L80B10

| \\ B Poéet cyklil zap/vyp: >30000
n Uhel sviceni [°]: X85/Y95

| '\'\ |%i Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
7/ [°C]: 525

Typ difuzoru: matna

Material korpusu: hlinikova slitina

Typ pripojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah priméra pouzivanych vodi¢a [mm?]: 1,5:2,5

Doba nahfivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Stupen kryti IP: 20

DalSi informace: Vyrobkem obsahujicim svételny zdroj/pfedfadny
pristroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVETELNE ZDROJE:

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000
Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6

Dokument vytvoren: 30.01.2024, 09:10
Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Index podani barev: 80

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 1

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 1
Cista jednotkova hmotnost [g] : 1350
Gramaz [g]: 1530

Délka jednotkového baleni [cm]: 74.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 11
Vyska jednotkového baleni [cm]: 7
Hmotnost kartonu [kg]: 1.53

Sitka kartonu [cm]: 11

Vyska kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 74.5

Objem kartonu [m?3]: 0.005737

DALSi INFORMACE:

560 640 680 720 760 800

KANLUX S.A. (Kat 29377) AL 17W-840-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29377) AL 17W-840-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL 17W-840-MAT-NT
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PRISLUSENSTVI
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ALIN CORD 1F-W

ALIN CORD 1F-B

ALIN CORD 1F-SR

ROPE-NT 150 SINGLE

ALIN NT GRIP

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.

Napajeci kabel
pro linearni
svitidla ALIN, 1-
fazovy, bily,
150cm

Napajeci kabel
pro linearni
svitidla ALIN, 1-
fazovy, Cerny,
150cm

Napajeci kabel
pro linearni
svitidla ALIN, 1-
fazovy, stfibrny,
150cm

ROPE-NT 150
SINGLE ocelové
lanko (jedno)
pro zaveésSeni
svitidla, 2 ks v
baleni

Nasténny drzak
pro svitidlo
ALIN, 2 ks v
baleni.

Difuzor MPR pro
svitidla ALIN,
KLOSZ MPR AL
11W/17W,
(27109)



