m’LEDO Sadova 618, 738 01, Frydek-Mistek, Czech Republic
31323 DICHT 4LED PI 236/PS

Prachotésné svitidlo pro LED trubice

8595665313234 :
< NENS
E.  ip
- _5 Barva: Seda
:.: Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf i vné
Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vymeénitelny svételny zdroj: ano
Zdroj svétla v baleni: ne
Napajeni zafivek T8 LED: jednostranné
Délka [mm]: 1270
. Sitka [mm]: 95
~L% Vyska [mm]: 60
Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC
- Jmenovita frekvence [Hz]: 50
e Maximalni vykon [W]: 2 x max 36
Trida ochrany pfed trazem elektrickym proudem: II
Material difuzoru: PS
Zdroj svétla: T8 LED
Patice: G13
Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25
Material korpusu: plast
Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice
Rozsah priaméra pouzivanych vodiéd [mm?]: 0,5+2,5
Stupen kryti IP: 65

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 12

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 12
Cista jednotkova hmotnost [g] : 824
Gramaz [g]: 1040

% Délka jednotkového baleni [cm]: 127.5
[ | 5 Sitka jednotkového baleni [cm]: 10
I

Vyska jednotkového baleni [cm]: 5
Hmotnost kartonu [kg]: 12.48

\ Sitka kartonu [cm]: 21

Vyska kartonu [ecm]: 30.5

Délka kartonu [cm]: 129

Objem kartonu [m?3]: 0.082625
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Dokument vytvoren: 19.01.2023, 12:05
Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.



