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Kanlux FLINI jsou stropni svitidla ur¢end do koupelen a mistnosti
s vysokou vlhkosti. Diky své konstrukci jsou odolné vaci vihkosti
(IP44). Kanlux FLINI jsou k dispozici ve dvou tvarech - kulatém a
hranatém. M{zeme si vybrat svitidlo v matné bilé nebo matné
Cerné barvé. Dveé takové univerzalni barvy nam umozni
prizplsobit tato svitidla témér kazdému interiéru.

PARAMETRY VYROBKU:

Barva: bila

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitr

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
dekorativni prsten bez keramické patice: ano
Vyrobek neni uréen k pokryti termoizola¢nim
materialem: ano

Zdroj svétla v baleni: ne

Délka [mm]: 80

Sifka [mm]: 80

Vyska [mm]: 50

Montazni otvor [mm]: @60

Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalni vykon [W]: max 10

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: I//lll
Zdroj svétla: MR16/PAR16

Patice: Gx5,3/GU10

Material korpusu: hlinikova slitina

Regulace uhlu svitidla: chybégjici

Stupen kryti IP: 44/20

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 50

Poéet kusi v druhém baleni : 1
Pocet kusu v hromadném baleni: 50
Cista jednotkova hmotnost [g]: 110
Gramaz [g]: 158

Délka jednotkového baleni [cm]: 9
Sirka jednotkového baleni [cm]: 10
Vyska jednotkového baleni [cm]: 5.5
Hmotnost kartonu [kg]: 7.9

Sifka kartonu [cm]: 23

Vyska kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m3]: 0.029728

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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DALSi INFORMACE:

e Dekorativni krouzek bez patice
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