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5 let zaruky shodné s podminkami zaruéniho prohlaseni
dostupného na internetové strance

Kanlux ATL3 jsou svitidla pro instalaci na 3-obvodové listy. Jsou
vyrobena z hlinikové slitiny a vyznacuji se vyménitelnym svételnym
zdrojem s patici GU10. Svitidla Kanlux ATL3 maji dvé osy otaceni -
horizontalni 330 a vertikalni 90 stupnu, dale si mUzete vybrat mezi
bilou a €ernou barvou svitidla. Na svitidla Kanlux ACORD ATL
ziskate 5letou z&ruku.

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 10

Patice (Zdroj svétla): GU10

Zdroj svétla: PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Barva: Cerna

Misto montaze: na szyne TEAR

Misto pouziti: uvnitf

Stupen kryti IP: 20

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material korpusu: hlinikova slitina

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

Svitidlo pohyblivé v horizontalnim rozsahu [°] : 330
Svitidlo pohyblivé ve vertikalni rozsahu [°]: 90

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 20

Pocet kust v druhém baleni : 1

Pocet kusti v hromadném baleni: 20
Cista jednotkova hmotnost [g] : 330
Gramaz [g]: 402.5

Délka jednotkového baleni [cm]: 11.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 7.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 14.5



https://eshop.kanlux.cz/inc/Zarucni_podminky_KANLUX_CZ_5_let.pdf
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Hmotnost kartonu [kg]: 8.05
70 Sitka kartonu [cm]: 25.5
Vyska kartonu [cm]: 31

Délka kartonu [cm]: 39.5
Objem kartonu [m?3]: 0.031225

DALSIi INFORMACE:

« 5let zaruky shodné s podminkami zaruéniho prohlaseni
- dostupného na internetové strance
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