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Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.

dHNEIRS G

Pasek Kanlux L60 to jsou dvé verze kryti IPO0 a IP65 - pro mista,
kde je pasek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se vyznamné nelisi v
rozmérech od verze IP0O - je to dllezité pri montazi v
hlinikovych profilech. Pasky Kanlux L60 maji velmi vysoky index
podani barev CRI 90 a tfiletou zaruku. Navic verze Kanlux L60B
jsou role o délce 30 metrd - pro ty, ktefi potrebuji vétsi mnozsvi
LED paska.

TYP SVETELNEHO ZDROJE:

Pouzity typ svételného zdroje: LED
Nesmérovy nebo smérovy: NDLS
Sitovy nebo nesitovy: NMLS
Propojeny svételny zdroj (CLS): ne
Barevné laditelny svételny zdroj: ne
Svételny zdroj s vysokym jasem: ne
Clona proti oslnéni: ne

Stmivatelny: pouze konkrétnimi stmivaci

PARAMETRY VYROBKU:

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Délka [mm]: 5000

Sitka [mm]: 8

Vyska [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 3

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napéti [V]: 12 DC

Jmenovity vykon [W]: 1m = 11

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: ll|
Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 1m = 900

Barva svétla: bila

Jmenovita zivotnost lampy [h]: 30000

Pocet cyklu zap/vyp: =30000

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Typ pripojky: volné konce kabell

Stupen kryti IP: 65

Moznost déleni LED pasku na segmenty [cm]: 5
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PARAMETRY PRO LED A OLED SVETELNE ZDROJE:

Spotreba energie v zapnutém stavu svételného zdroje
(kwh/1000h): 0,5m = 6

Trida energetické ucinnosti: G

Uzite¢ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
0,5m =450

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
v kouli (360°)

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6

Pfikon v zapnutém stavu Pon svétleného zdroje [W]: 0,5m
=55

Index podani barev: 90

Trichromatické souradnice (x): 0.38

Trichromatické souradnice (y): 0.38

Udaj o rovhocenném p¥ikonu [W]: 0,5m = 38

Hodnota indexu podani barev R9: 72

Cinitel funkéni spolehlivosti: =0.9

Cinitel starnuti: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SIiTOVE
SVETELNE ZDROJE::

LED svételné zdroje nahrazuji zafivku bez integrovaného
predradniku zvlastniho vykonu: nevztahuje se

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 25

Poéet kusi v druhém baleni : 25
Pocet kusi v hromadném baleni: 50
Cista jednotkova hmotnost [g]: 84
Gramaz [g]: 162.8

Délka jednotkového baleni [cm]: 21.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 1
Vyska jednotkového baleni [cm]: 24
Hmotnost kartonu [kg]: 8.14

Sifka kartonu [cm]: 34

Vyska kartonu [cm]: 29

Délka kartonu [cm]: 51

Objem kartonu [m3]: 0.050286

DALSi INFORMACE:

¢ 3 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance
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KANLUX S.A. (kat 33309) L60 11W_M 12 IP65-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A, (kat 33300) L60 11W_M 12 IP65-NW

Lamps: 1x L60 11W_M 12 IP85-NW
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