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Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Kanlux ERINUS je unikatni fada schodistovych

svitidel vyrobenych z plastu. Tato svitidla se charakterizuji
neobvyklou lehkosti diky materidlim, ze kterych

byla vyrobena a soucasné jsou vyrobena s vysokou presnosti a
dlrazem na detail. Svitidla Kanlux ERINUS jsou velmi tenkad, diky
¢emuz licuji se sténou a tvori diskrétni dekoraci. Na vybér mame
tfi barvy - bilou, Cernou a Sedou, dvé barvy svétla (tepla a
neutralni) a tri rzné modely svitidel. Kanlux ERINUS L je
Ctvercové svitidlo svitici jednim smérem, model LL sviti dvéma
sméry a model Kanlux ERINUS O je kulaté svitidlo svitici jednim
smérem.

PARAMETRY VYROBKU:

K zabudovani do zdi: ano

Barva: Seda

Misto montaze: k zabudovani do zdi

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Sifka [mm]: 16

Prumér [mm]: 75

Pozadovany prumér montazni krabi¢ky [@mm]: 67-68
Rozméry montazniho otvoru [mm]: 67-68
Integrovany LED zdroj svétla: ano

Jmenovité napéti [V]: 12 DC

Maximalni vykon [W]: 0.8

Trida ochrany pred drazem elektrickym proudem: Il|
Material difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 15

Barva svétla: bila

Zivotnost [h]: 30000

Pocet cyklu zap/vyp: =15000

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Material korpusu: plast

Typ pFipojky: volné konce kabell

Doba nahftivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Stupen kryti IP: 20
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G o67-68 Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000
5 = Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

N LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 100

I Pocet kusti v druhém baleni : 1
Pocet kusd v hromadném baleni: 100
Cista jednotkova hmotnost [g]: 22
Gramaz [g]: 42.9

Délka jednotkového baleni [cm]: 11
Sitka jednotkového baleni [cm]: 3
Vyska jednotkového baleni [cm]: 16.5
Hmotnost kartonu [kg]: 4.29

Sifka kartonu [cm]: 23

Vyska kartonu [cm]: 35

Délka kartonu [cm]: 69.5

Objem kartonu [m3]: 0.055948
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PARAMETRY PRO LED A OLED SVETELNE ZDROJE:



