Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
33548 KANTI V2LED 12W-NW-B

Svitidlo typu downlight
5905339335487 CE||FAD|| X @Z

EQ?% Kanlux KANTI V2 LED je hranaté pfisazené svitidlo

lation charakterizované harmonickou kombinaci LED technologie s
atraktivnim a modernim vzhledem. Vyznacuje se vysokou
energetickou Uc¢innosti pfi zachovani vynikajicich svételnych
parametrl. Kanlux KANTI V2 LED je idedlni pro osvétleni
bytovych interiérd a kancelarskych mistnosti.

TYP SVETELNEHO ZDROJE:

Pouzity typ svételného zdroje: LED
Nesmérovy nebo smérovy: NDLS
Sitovy nebo nesitovy: MLS
Propojeny svételny zdroj (CLS): ne
Barevné laditelny svételny zdroj: ne
Banka: chybéjici

Svételny zdroj s vysokym jasem: ne
Clona proti osInéni: ne

Stmivatelny: ne

PARAMETRY VYROBKU:

Barva: Cernd
Misto montdze: k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitr

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizola¢nim
materialem: ano

Délka [mm]: 170

Sitka [mm]: 169

Vyska [mm]: 35

Integrovany LED zdroj svétla: ano
Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC
Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 12

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: ||
0170

Material difuzoru: plast
N Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 659

Barva svétla: bila

) Zivotnost [h]: 15000

Poéet cyklu zap/vyp: =20000
Uhel sviceni [°]: 110

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Material korpusu: hlinikova slitina
Typ pFipojky: volné konce kabell
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Délka vodice [m]: 0.05

Prufez kabelu [mm?2]: 0.75
Doba nahtivani lampy [s]: <1
Doba zapaleni lampy [s]: <0,5
Stupen kryti IP: 20

PARAMETRY SMEROVYCH SVETELNYCH ZDROJU:
Uhel poloviéni osové svitivosti [°]: 110

PARAMETRY PRO LED A OLED SVETELNE ZDROJE:

Spotieba energie v zapnutém stavu svételného zdroje
(kWh/1000h): 12

Trida energetické ucinnosti: E

Uzite¢ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
1500

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
v kouli (360°)

Ndahradni teplota chromaticnosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6

Prikon v zapnutém stavu Pon svétleného zdroje [W]: 12
Index podani barev: 80

PARAMETRY PRO LED A OLED SIiTOVE
SVETELNE ZDROJE::

LED svételné zdroje nahrazuji zarivku bez integrovaného
predradniku zvlastniho vykonu: nevztahuje se

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 30

Poéet kusd v druhém baleni : 1
Poéet kusd v hromadném baleni: 30
Cista jednotkova hmotnost [g]: 400
Gramaz [g]: 496.67

Délka jednotkového baleni [cm]: 17.5
Sirka jednotkového baleni [cm]: 4.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 17.5
Hmotnost kartonu [kg]: 14.9001
Sirka kartonu [cm]: 48

Vyska kartonu [cm]: 21

Délka kartonu [cm]: 55

Objem kartonu [m3]: 0.05544

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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KANLUX S.A. (kat 33548) KANTI V2LED 12W-NW-8 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33548) KANTI V2LED 12W-NW-B
Lamps: 1 x KANTIV2LED 12W-NW-B
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