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Moderni d@im je d@im inteligentni a funké&ni. Zarovky Fady Kanlux
SMART jsou navrzeny tak, aby mohla byt kazda domacnost
takova. Ovladat je miZete prostrednictvim mobilni aplikace
pomoci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zarovky Kanlux SMART maji
nasledujici funkce: stmivani, plynuld zména barvy svétla (CCT) a
barvy (RGB), které si mizete vybrat z palety 16 miliond barev.
Diky funkcim, jako jsou plany, biorytmy nebo seskupovani's

jinymi zarizenimi SMART, Uspésné doma prizplsobite svétlo
svému zivotu. Pro jesté vétsi pohodli pfi pouzivani mlzete
zarovky Kanlux SMART ovladat pomoci hlasovych prikazl
(Google Assistant/Alexa). O Kanlux SMART zjistite vice na

www.kanluxsmart.com.

TYP SVETELNEHO ZDROJE:

Pouzity typ svételného zdroje: LED
Nesmérovy nebo smérovy: NDLS
Sitovy nebo nesitovy: MLS

Propojeny svételny zdroj (CLS): ano
Barevné laditelny svételny zdroj: ano
Svételny zdroj s vysokym jasem: ne
Clona proti osInéni: ne

Stmivatelny: ano

PARAMETRY VYROBKU:

Barva: transparentni

Ovladani: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Sifka [mm]: 60

Vyska [mm]: 105

Hloubka [mm]: 60

Prumér [mm]: 60

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC
Jmenovita frekvence [Hz]: 50
Jmenovity proud zdroje [mA]: 78
Jmenovity vykon [W]: 7

Celkovy jmenovity svételny tok [Im]: 806
Jmenovity thel zafeni [°]: 320

Zdroj svétla: A60

Typ diody: LED FILAMENT

Barva svétla: tepld bil3, bila, studena bila
Patice: E27

Jmenovita zZivotnost lampy [h]: 15000
Pocet cyklu zap/vyp: =25000

Tvar svételného zdroje: Standardni

-

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.


https://www.kanlux.com/cz/smart

33640 S A60 /W E27 CCT

Svételny zdroj LED

EEIENERGY

Spotfeba energie v zapnutém stavu svételného zdroje

Kaniux’ (kWh/1000h): 7

S AG0 /W E27 CCT Trida energetické téinnosti: E

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
806

m Uzite¢ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:

v kouli (360°)

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 2700-6500

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Pfikon v zapnutém stavu Pon svétleného zdroje [W]: 7
_ Prikon v pohotovostnim rezimu (Psb): 0.50

6 Vyska svételného zdroje [mm]: 105

Sifka svételného zdroje [mm]: 60

Hloubka svétleného zdroje [mm]: 60

Index podani barev: 80

Prikon v pohotovostnim rezimu pfi pfipojeni na
komunikacni sit (Pnet) pro CLS: 0.50

Trichromatické souradnice (x): 2700K 0,463 / 6500K 0,313
Trichromatické souradnice (y): 2700K 0,420 / 6500K 0,337
Udaj o rovhocenném piikonu [W]: 60

Hodnota indexu podani barev R9: 22

Cinitel funkéni spolehlivosti: =0.9

Cinitel starnuti: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SIiTOVE
SVETELNE ZDROJE::

U¢inik zakladni harmonické (cos ¢1): 0.7

LED svételné zdroje nahrazuji zafivku bez integrovaného
prediadniku zvlastniho vykonu: nevztahuje se

Hodnotici parametr pro mihani (PstLM): <1,0

Hodnotici parametr pro stroboskopicky jev (SVM): <0,4

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 10

Poéet kusi v druhém baleni : 10
Poéet kusti v hromadném baleni: 60
Cista jednotkova hmotnost [g]: 36
Gramaz [g]: 78.33

Délka jednotkového baleni [cm]: 6.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 6.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 11.5
Hmotnost kartonu [kgl: 4.6998
Sitka kartonu [cm]: 35

Vyska kartonu [cm]: 29

Délka kartonu [cm]: 43.5

Objem kartonu [m3]: 0.044153

7
kWh/1000h

S102/6107
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Svételny zdroj LED

KANLUX S.A. (Kat 33640) S A60 7W E27 CCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33640) S AG0 7TW E27 GCT
Lamps: 1x § A60 7W E27 CCTww
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KANLUX S.A. (Kat 33640) S A60 7W E27 CCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33640) S ABO 7W E27 CCT
Lamps: 1x S A60 W E27 CCTnw
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KANLUX S.A. (kat 33640) S A60 7W E27 CCT/LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33640) S AB0 7W E27 CCT
Lamps: 1x S AB0 7WE27 CCTew
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