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5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance

Kanlux IQ-LED znamena fotobiologickou bezpec€nost, Setrnou
teplotu barev o€im a spolehlivost. Nové modely LIFE poskytuji
témer pfirozené svétlo. Produkty IQ-LED LIFE snizuji mnozstvi
modrého svétla (LESS BLUE), které ovliviiuje pohodu a naladu
uZivatele, pfi zachovani plné funkénosti svételného zdroje. Zarovky
Kanlux IQ-LED LIFE nabizeji vysokou reprodukci pfirozenych barev
(Ra90) a také pétiletou zaruku. Kanlux IQ-LED LIFE znamena jesté
lepSi kvalitu a pohodli pfi pouzivani.

TYP SVETELNEHO ZDROJE:

Pouzity typ svételného zdroje: LED
Nesmérovy nebo smérovy: NDLS
Sitovy nebo nesitovy: MLS
Propojeny svételny zdroj (CLS): ne
Barevné laditelny svételny zdroj: ne
Svételny zdroj s vysokym jasem: ne
Clona proti osInéni: ne

Stmivatelny: ne

PARAMETRY VYROBKU:

Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Vyska [mm]: 102

Hloubka [mm]: 60

Pramér [mm]: 60

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC
Jmenovita frekvence [Hz]: 50
Jmenovity proud zdroje [mA]: 60
Jmenovity vykon [W]: 7.2

Celkovy jmenovity svételny tok [Im]: 840
Jmenovity thel zafeni [°]: 220

Material difuzoru: plast

Zdroj svétla: A60

Typ diody: LED SMD

Barva svétla: bila

Patice: E27

Jmenovita zivotnost lampy [h]: 25000
Pocet cykll zap/vyp: 240000

Dalsi informace: Zdroj svétla (LS)
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Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Obsah rtuti: ne
BEENERGY
Kanlux

IQ-LED L A60 7,2W-NW Spotieba energie v zapnutém stavu svételného zdroje
D (kWh/1000h): 8

m TFida energetickeé ucinnosti: E

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 840
Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Nahradni teplota chromatié¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6

Pfikon v zapnutém stavu Pon svétleného zdroje [W]: 7.2
Vyska svételného zdroje [mm]: 102

Sitka svételného zdroje [mm]: 60

Hloubka svétleného zdroje [mm]: 60

Index podani barev: 90

Trichromatické souradnice (x): 0,38

Trichromatické souradnice (y): 0,38

Udaj o rovnocenném pfikonu [W]: 62

Hodnota indexu podani barev R9 : 70

Cinitel funkéni spolehlivosti: 0,9

Cinitel starnuti: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SiTOVE
SVETELNE ZDROJE::
Uginik zakladni harmonickeé (cos ¢1): 0,9
LED svételné zdroje nahrazuji zafivku bez integrovaného
prediadniku zvlastniho vykonu: nevztahuje se

Hodnotici parametr pro mihani (PstLM): 1,0
Hodnotici parametr pro stroboskopicky jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 10

Pocet kust v druhém baleni : 10
Pocet kust v hromadném baleni: 100
Cista jednotkova hmotnost [g] : 38
Gramaz [g]: 68.6

Délka jednotkového baleni [cm]: 6
Sitka jednotkového baleni [cm]: 6
Vyska jednotkového baleni [cm]: 10
Hmotnost kartonu [kg]: 6.86

Sitka kartonu [cm]: 32.5
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Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Vyska kartonu [cm]: 24.5
Délka kartonu [cm]: 65
Objem kartonu [m3]: 0.051756
DALSI INFORMACE:
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KANLUX S.A. (kat 33763) IQ-LED L A60 7,2W-NW / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S A. (kat 33763) IQ-LED L ABO 7, 2W-NW
Lamps: 1x IQ-LED L A60 7, 2W-Nw/
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