Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland

33884 IQ-LED FL-90W-NW

LED reflektor
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Reflektory Kanlux 1Q FL jsou jedineénym produktem. Jejich
automaticka vyroba zajisfuje nejvyssi kvalitu produktu a
opakovatelnost svétlenych parametrd. Jejich vyhodou jsou také
znackové LED diody s zZivotnosti 50 000 hodin. Pouziti komponentt
nejvyssi kvality se promita do 5leté zaruky na celou fadu reflektord
Kanlux 1Q FL.

TYP SVETELNEHO ZDROJE:

Pouzity typ svételného zdroje: LED
Nesmérovy nebo smérovy: NDLS
Sitovy nebo nesitovy: MLS
Propojeny svételny zdroj (CLS): ne
Barevné laditelny svételny zdroj: ne
Svételny zdroj s vysokym jasem: ne
Clona proti oslnéni: ne

Stmivatelny: ne

PARAMETRY VYROBKU:

Barva: ¢erna

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 1m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: ne

Sifka [mm]: 243

Vyska [mm]: 314

Hloubka [mm]: 38

Integrovany LED zdroj svétla: ano

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 90

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: tvrzené sklo
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Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Typ diody: LED SMD

% = =\ ‘;_8' MOfiul L,ED: I-FL-A41-01-C-V2.0
Svételny tok [Im]: 10800
Barva svétla: bila

o) Zivotnost [h]: 50000
= nl Poéet cyklu zap/vyp: 25000

Uhel sviceni [°]: 100

S 1 Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven

1 [°C]: -30+50
E=———————s Material korpusu: kov

Typ pripojky: volné konce kabelll

Typ vodice: HO5RN-F

Délka vodice [m]: 0.3

Prifez kabelu [mm?2]: 1

Doba nahfivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Svitidlo pohyblivé ve vertikalni rozsahu [°]: 180
Stupen kryti IP: 65

Dalsi informace: Vyrobkem obsahujicim svételny zdroj/pfedfadny
pristroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVETELNE ZDROJE:

Spotieba energie v zapnutém stavu svételného zdroje
(kWh/1000h): 90

TFida energetickeé ucinnosti: E

Uzitecny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]:
12000

Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : <6

Pfikon v zapnutém stavu Pon svétleného zdroje [W] : 90
Vyska svételného zdroje [mm]: 182

Sitka svételného zdroje [mm]: 172

Hloubka svétleného zdroje [mm]: 16

Index podani barev: 80

Trichromatickeé soufadnice (x): 0,38

Trichromatické souradnice (y): 0,38

Udaj o rovnocenném piikonu [W]: 627
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Hodnota indexu podani barev R9 : >=0
Cinitel funkéni spolehlivosti: 0,9
Cinitel starnuti: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SIiTOVE
SVETELNE ZDROJE::
Uginik zakladni harmonickeé (cos ¢1): 0,9
LED svételné zdroje nahrazuji zafivku bez integrovaného
prediadniku zvlastniho vykonu: nevztahuje se

Hodnotici parametr pro mihani (PstLM): 1,0
Hodnotici parametr pro stroboskopicky jev (SVM) : 0,4

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 5

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kust v hromadném baleni: 5
Cista jednotkova hmotnost [g] : 1264
Gramaz [g]: 1450

Hmotnost kusu brutto [g] : 1332
Délka jednotkového baleni [cm]: 24.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 4
Vyska jednotkového baleni [cm]: 32
Hmotnost kartonu [kg]: 7.25

Sitka kartonu [cm]: 24

Vyska kartonu [cm]: 37

Délka kartonu [cm]: 30

Objem kartonu [m3]: 0.02664

DALSi INFORMACE:

Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
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Luminaire: KANLUX S.A. (kat

KANLUX S.A. (kat 33884) IQ-LED FL-90W-NW / LDC (Polar)

33884) 1G-LED FL-0W-NW

Lamps: 1 x IQ-LED FL-90W-NW
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PRISLUSENSTVI

IQ-LED FL QC I 3x1MM2  Hermeticka
rychlospojka pro
snadné, rychlé a
bezpecné
pfipojeni
propojovaciho
kabelu a
reflektoru, IQ-LED
FL QC | 3x1MM2
(33889)
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Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.



