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Kanlux FELINE DSL jsou čtvercová elegantní stropní očka. K
dispozici je 6 různých barevných provedení, které můžete sladit s
interiérem, kde se stanou viditelnou dekorací.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximální výkon [W] : max 10
Patice (Zdroj světla): Gx5,3/GU10
Zdroj světla: MR16/PAR16
Zdroj světla v balení : ne
Barva: černá
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Stupeň krytí IP: 20
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,5m
Vyměnitelný světelný zdroj : ano
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem : ano
dekorativní prsten bez keramické patice : ano
Délka [mm]: 92
Šířka [mm]: 92
Výška [mm] : 25
Montážní otvor [mm]: Ø77
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : II/III
Materiál korpusu: hliníková slitina
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25
Regulace úhlu svítidla: chybějící
Kształt: čtvercový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 50
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 50
Čistá jednotková hmotnost [g] : 102
Gramáž [g] : 145.4
Hmotnost kusu brutto [g] : 142
Délka jednotkového balení [cm] : 12
Šířka jednotkového balení [cm]: 4
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Výška jednotkového balení [cm] : 10
Hmotnost kartonu [kg] : 7.27
Šířka kartonu [cm]: 24
Výška kartonu [cm] : 26
Délka kartonu [cm] : 52.5
Objem kartonu [m³] : 0.03276

DALŠÍ INFORMACE:

Dekorativní prsten bez patice
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