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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
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Kanlux FELINE DSL jsou ¢tvercova elegantni stropni ocka. K
dispozici je 6 riiznych barevnych provedeni, které muzete sladit s
interiérem, kde se stanou viditelnou dekoraci.

Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Maximalni vykon [W]: max 10

Patice (Zdroj svétla): Gx5,3/GU10

Zdroj svétla: MR16/PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Barva: ¢ernd/bila

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Stupen kryti IP: 20

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolaénim materialem: ano
dekorativni prsten bez keramické patice : ano

Délka [mm]: 92

Sitka [mm]: 92

Vyska [mm]: 25

Montazni otvor [mm]: @77

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: Il/Il|
Material korpusu: hlinikova slitina

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: 5:25

Regulace uhlu svitidla: chybéjici

Ksztatt: Ctvercovy

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 50

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 50
Cista jednotkova hmotnost [g] : 102
Gramaz [g]: 145.4

Hmotnost kusu brutto [g] : 134
Délka jednotkového baleni [cm]: 12
Sitka jednotkového baleni [cm]: 4
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Vyska jednotkového baleni [cm]: 10
Hmotnost kartonu [kg]: 7.27

Sitka kartonu [cm]: 24

Vyska kartonu [cm]: 26

Délka kartonu [cm]: 52.5

Objem kartonu [m?3]: 0.03276

DALSi INFORMACE:

« Dekorativni prsten bez patice
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