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39309 KRO10-2/C6/30-A

Kombinace jistic-proudovy chranic, 10kA, 2P
5905339393098
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PARAMETRY VYROBKU
Jmenovité napéti [V] 230 AC
Jmenovita frekvence [HZz] 50
Jmenovity proud [A] 6
Jmenovity diferencialni proud [mA] 30
Typ proudového chranice A
Stupen kryti IP 20
Norma PN-EN 61009 -1
Rozsah prirezd vodicd - plny drat [mm?] max 25
Rozsah prarezd vodicd — lanko [mm?Z] max 16
Vypinaci charakteristika C
Trida energetickych omezeni 3
Pocet modull 2
Jmenovity zkratovy proud [A] 10000
Jmenovité izolaéni napéti Ui [V] 400
Pocet pdlu 2
ROZMERY A MONTAZ ROZMERY A MONTAZ
Vyska [mm] 81 Sitka [mm] 36
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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ROZMERY A MONTAZ LOGISTIKA

Délka [mm] 78 Cista jednotkova hmotnost [g] 196
3 . na szyne Gramaz [g] 230
Misto montaze
TH35 Hmotnost kusu brutto [g] 220
Rozsah primérd pouzivanych vodicl ‘ ax 25 [?élkajednotkového baleni [cm] 9
[mm?2] Sitka jednotkového baleni [cm] 4
Vyska jednotkového baleni [cm] 8
Hmotnost kartonu [kg] 13.8
Sitka kartonu [cm] 27
VysSka kartonu [cm] 19
Délka kartonu [cm] 495
Objem kartonu [m?3] 0.025394
Barva bila
Rozsah okolnich teplot, kterym muze il
T i -25+40
byt vyrobek vystaven [°C] M
T‘\LWQT
154
Mérna jednotka kus - |
ZpUsob baleni 6 @ @
Pocet kust v druhém baleni 6 L
Pocet kust v hromadném baleni 60
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