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PARAMETRY VYROBKU

Jmenovité napéti [V] 220-240 AC
Jmenovita frekvence [Hz] 50
Maximalni vykon [W] 16
Svételny tok [Im] 2900
Nahradni teplota chromati¢nosti [K] 4000
Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy <3
Barva svétla bila
Svételna Gcinnost [IM/W] 181
Uhel sviceni [] X60/Y60
Typ diody LED SMD
Index podani barev 80
Koeficient udrzeni svételného toku vici ukonceni

o .. . L90B10
nominalni doby pouzitelnosti
Pocet cykld zap/vyp >30000
Misto pouziti uvnitr
Stupen kryti IP 20
Moznost spoluprace se stmivacem ne
Smér sviceni svitidla dolt

Vymeénu svételného zdroje LED muze provést pouze
kvalifikovana osoba (pouze servisem vyrobce)

Vyménu fidiciho zafizeni mize provést pouze
kvalifikovana osoba (pouze servisem vyrobce)
Vyrobkem obsahujicim svételny zdroj/pfedfadny pristroj
(CP)

Moznost vymeény LED svételného zdroje
Moznost vymény fidiciho zafizeni

Kategorie produktu podle nafizeni 2019/2020/EU

ROZMERY A MONTAZ

Vyska [mm] 69
Sitka [mm] 60
Délka [mm] 149
) . k usazeni na
Misto montaze
strop
samosvorna

Typ pripojky svorkovnice

Rozsah primeérd pouzivanych vodicu

1525
[mmz] r il

MATERIAL A KONSTRUKCE PARAMETRY SVETELNEHO ZDROJE

Barva ztote drewno Pfikon v zapnutém stavu Pon 39
hlinikova svétleného zdroje [W] ’

Material korpusu slitina, ocel, Spotreba energie v zapnutém stavu 4
plast svételného zdroje (kWh/1000h)

Materidl difuzoru plast Pocet modull (Svételny zdroj LED) 4

Typ difuzoru rastr Uzite€ny svételny tok svételného 76

TFida ochrany pred Urazem | zdroje svétla duse [Im]

elektrickym proudem UziteCny svételny tok svételného .

— - . . v kouli (360°)

Ksztatt obdélnikovy zdroje svétla duse [Im]

Minimalni vzdalenost od 05m Cinitel funké&ni spolehlivosti 50000

osvétlovaného objektu !

Rozsah okolnich teplot, kterym mUGze o5

byt vyrobek vystaven [°C]
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Mérna jednotka kus

ZpUsob baleni 1
Pocet kust v druhém baleni 1
Pocet kusl v hromadném baleni 1
Cista jednotkova hmotnost [g] 2042

Dokument vytvoren: 14.08.2026, 15:54

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



