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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Ventilatory série Kanlux CYKLON EOL jsou k dispozici ve tfech
velikostech a primérech 100, 120 a 150mm. Jsou vyrobeny z
plastu v bilé barvé. Jejich vykon je 19 a 20 a 22W. Pocet otacek z
kazdé velikosti je 2550/min.

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC
Jmenovita frekvence [Hz]: 50
Maximalni vykon [W]: 22
Hygrometr: 0

Barva: bila

Misto montaze: k zabudovani do zdi
Misto pouziti: uvnitf

Stupen kryti IP: X4

Vypinaé: ano

Délka [mm]: 184

Sitka [mm]: 101

Vyska [mm]: 170

Montazni otvor [mm]: @150

TFida ochrany pred urazem elektrickym proudem: Ii
Otacky motoru: 2550

Typ loziska: posuvné

Typ pFipojky: svorkovnice

Rozsah priaméra pouzivanych vodié¢a [mm?]: 1
Akusticky tlak [dB]: 38

Pritok vzduchu v m3/h: 200
Pfikon motoru [W]: 22

Stupen ochrany: ||

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 12

Pocet kusti v hromadném baleni: 12
Cista jednotkova hmotnost [g] : 570
Gramaz [g]: 725

Hmotnost kusu brutto [g] : 734
Délka jednotkového baleni [cm]: 17.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 11
Vyska jednotkového baleni [cm]: 19
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Hmotnost kartonu [kg]: 8.7
Sitka kartonu [cm]: 36.5
Vyska kartonu [cm]: 35

Délka kartonu [cm]: 39
Objem kartonu [m3]: 0.049823

DALSIi INFORMACE:

» Pocet otacek: 2550/min
« objemovy pritok vzdusiny 200m3/h
« hladina hluku 38dB (A)
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