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Kanlux ROGER DL je najezdové svitidlo se zabudovanym LED
modulem. Specificky tvar stinitka rozvadi svétlo rovnomérné, coz se
promité do jedine¢ného svételného efektu. Svitidlo ma vysoky
stupen kryti IP66 a odolnost proti mechanickému poskozeni IK09.

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 1

Typ diody: LED DIP

Integrovany LED zdroj svétla: ano

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 6000-6500
Barva svétla: studena bila

Zivotnost [h]: 20000

Barva: Seda

Misto montaze: do zemé

Misto pouziti: uvnitf i vné

Stupen kryti IP: 66

Stupen IK: 09

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,1m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne

Smeér sviceni svitidla: horizontalni

Vyska [mm]: 74

Pramér [mm]: 100

Montazni otvor [mm]: @96

Mnozstvi prichodek: 1

Trida ochrany pied urazem elektrickym proudem: |
Material korpusu: ocel

Material panelu/ramecku: hlinikova slitina
Material ochranného skla: plast

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+35

Typ pfipojky: volné konce kabelli

Délka vodice [m]: 0.3

Prafez kabelu [mm2]: 0,75

Pripustny staticky tlak [kN]: 5

Ksztatt: kulaty

Fotometrie: vysledky ziskané bé&hem testovani konkrétniho exemplare.

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. .
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Kategorie produktu podle nafizeni 2019/2020/EU : nie podlega

pod rozporzadzenie 2019/2020 - produkt na wymienne zrédto

Swiatla

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 24

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 24
Cista jednotkova hmotnost [g] : 280
Gramaz [g]: 345.83

Hmotnost kusu brutto [g] : 318
Délka jednotkového baleni [cm]: 10.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 10.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 9
Hmotnost kartonu [kg]: 8.29992
Sitka kartonu [cm]: 22

Vyska kartonu [cm]: 37

Délka kartonu [cm]: 32

Objem kartonu [m3]: 0.026048

DALSi INFORMACE:

o montazni krabicka soudasti baleni

Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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Vv 7 sy
Zapusténe svitidlo
KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12 / Krzywa rozsytu Swiatta (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12
Lampy: 1x ROGER DL-LED12
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Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
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