LED-Langfeldleuchte
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PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V] 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz] 50
Maximale Leistung [W] 16
Lichtstrom [Im] 2900
Ahnliche Farbtemperatur [K] 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen <3
Farbtemperatur weil3
Lichtausbeute (Im/W) 181
Abstrahlwinkel [°] X60/Y60
Dioden Typ LED SMD
Farbwiedergabeindex 80
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer L90BI10
Anzahl der Schalt-Zyklen >30000
Anwendungsbereich innerhalb
IP-Klasse (Schutzart) 20
Moglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer nein
Abstrahlrichtung unten
. . Moglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle .
Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
. . Maglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes
Austauschbarkeit der Steuergerate R
Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie geman 2019/2020/EU Umgebendes Produkt (CP)
Hohe (mm) 69
Breite [mm] 60
Lange [mm] 149
Einbauort Deckenmontage
Selbstklemmender
Anschlussart .
Warfel
Querschnittbereich der
1,5+2,5

verwendeten Leitungen [mm?]

MATERIAL UND KONSTRUKTION PARAMETER DER LICHTQUELLE

Farbe ztote drewno Leistungsaufnahme des Leuchtmittels 39
R ) Aluminiumlegierung, im Ein-Zustand Pon [W] ’
Gehausematerial . .
Stahl, Kunststoff Energieverbrauch des Leuchtmittels
. . . 4
Abdeckungsmaterial Kunststoff im Ein-Zustand (kWh/1000h)
Schirmart raster Anzahl der Module (LED- 4
Schutzklasse gegen | LEUCHTMITTEL)
elektrischen Schlag Lichtstrom der Leuchte ®use [Im] 726
Ksztatt rechtecki in Kugel
) i - Lichtstrom der Leuchte ®use [Im] g
Min.Installationsabstand zum 05m (360°)
beleuchteten Objekt ! Lebensdauerfaktor 50000
Umgebungstemperaturbereich
[Oc]g e 2 5:25

Mafeinheit Stuck
Verpackungsart 1
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Stuckzahl in Zwischenverpackung 1
Stuckzahl in GroBverpackung 1
Netto-Einzelgewicht [g] 2042
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