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Grâce à l'adaptateur de prise Shucko, nous pouvons contrôler
(fonction on/off) des appareils sans la fonction SMART (ex. fer à
repasser). Nous pouvons également définir une séquence
d'actions choisie par nous. La fonction principale est on/off, mais
l'adaptateur dispose également d'une horloge intégrée
(hebdomadaire avec calendrier), de fonctions aléatoires et
d'une fonction compteur/compte à rebours. Grâce à cela, nous
pouvons programmer l'allumage et l'extinction de divers
appareils à certaines heures, même lorsque nous ne sommes
pas à la maison. De plus, l'adaptateur a pour fonction de
mesurer la consommation d'énergie (de l'appareil qui y est
connecté). Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur
www.kanluxsmart.com.

PARAMÈTRES  DU  PRODUIT:

Couleur: blanc
Mode d'installation: prise d'alimentation
Usage: intérieur
controleur: Wi-Fi 2,4 GHz
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Courant nominal [A]: 10
Classe électrique: I
Type de mise à la terre: type f
Degré IP: 20

DONNÉES  LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 12
Unité par carton: 12
Condtionnement : 144
Poids unitaire net [g]: 98
Poids [g]: 141.53
Longueu carton emballage [cm]: 7
Largeur emballage unitaire [cm]: 6
Hauteur emballage unitaire [cm]: 8.5
Poids carton [kg]: 20.38032
Largeur carton [cm]: 40.5
Hauteur carton [cm]: 48
Longueur carton [cm]: 47
Volume carton [m³]: 0.091368


