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PARAMETRY PRODUKTU

Napiecie znamionowe [V]

Moc znamionowa [W]

Strumien swietlny [Im]

Skorelowana temperatura barwowa [K]
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama
Barwa swiatta

Rodzaj diody

Wskaznik oddawania barw

Znamionowa trwatosé lampy [h]

llos$¢ cykli whwyt

Miejsce zastosowania

Stopien IP

Mozliwos¢ ciecia paskéw LED na segmenty [cm]
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE
Zawartosc rteci

Zawartosc rteci w lampie [mg]

WYMIARY | MONTAZ

Wysokos¢ [mm)] 5000
Szerokos¢ [mm] 8
Gtebokos¢ [mm] 2
Dtugosé [mm] 5000

. wolne konce
Rodzaj przytacza

przewodow

MATERIAL | KONSTRUKCIJA

Klasa ochronnosci przed porazeniem "
elektrycznym
Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego

. 0,Im
obiektu
Zakres temperatury otoczenia, na 595
ktdérg moze by¢ narazony wyréb [°C]
Jednostka miary sztuka
Jak pakowane 25
llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim 25
llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym 50
Masa jednostkowa netto [g] 62
Gramatura [g] 124.2
Waga sztuki brutto [g] 106
Dtugos¢ opakowania jednostkowego 1
[cm]
Szerokos¢ opakowania jednostkowego ]
[cm]
Wysokos¢ opakowania jednostkowego 23
[cm]
Waga kartonu [kg] 6.21
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PARAMETRY ZRODtA SWIATLA

Moc w trybie wigczenia Pon zrédta

o 05m=4
Swiatta [W]

Zusvei W trvbie wh .

: u,zyC|e/ e.nergn w trybie wigczenia 05m=4
zrodta Swiatta (kWh/1000h)

Klasa efektywnosci energetycznej F
Uzyteczny strumien swietlny zrodta

L 0,5m=400
Swiatta ®use [Im]

Uzyteczny strumien swietlny zrédia

ayreczny Y w kuli (360°)
Swiatta ®use [Im]

Moc w trybie czuwania (Psb) (0]
Wysokos¢ zréodta swiatta [mm] 500
Szerokos¢ zrédta swiatta [mm] 8
Gtebokos¢ zrodta swiatta [mm] 2
Wspotrzedne chromatycznosci (x) 0.38
Wspotrzedne chromatycznosci (y) 0.38
Deklaracja réwnowaznosci mocy [W] 0,5m =35
Wartos¢ wskaznika oddawania barw 50

RO

Wspodtczynnik trwatosci 0.9
Wspdtczynnik zachowania strumienia 0.96
Swietlnego ’




Szerokos¢ kartonu [cm] 305 Zrédto $wiatta z mozliwoscig zmiany
Wysokos¢ kartonu [cm] 29 barwy swiatta

Dtugosc¢ kartonu [cm] 17 Zrédto $wiatta o wysokiej luminancji
Objetosc kartonu [m3] 0.015037 Ostona przeciwol$nieniowa

INFORMACIE DODATKOWE L L
Funkcja sciemniania

3 lata Gwarancji na warunkach oswiadczenia
gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowej
[los¢ diod na metr

DANE FOTOMETRYCZNE
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PARAMETRY ZRODtA SWIATLA
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