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A Kanlux XLED egyesiti a hagyomanyos izzék és a modern LED
fényforrasok legjobb tulajdonsdgait. Ezért allitjuk azt réla, hogy
ez az els6 igazi "LED izz6". Hagyomanyos izz6 alaku Gveg test
és a LED didédak olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden
irdanyban terjed, a vilagitasi sz6g pedig eléri akar a 320 fokot!

A FENYFORRAS TiPUSA:

Hasznalt vilagitastechnoldgia: LED

Nem iranyitott vagy iranyitott fényd: NDLS
Haldzati vagy nem haldzati: MLS
Osszekapcsolt fényforras (CLS): nem
Allithaté szin(i fényforras: nem

Nagy fényslriiségi fényforras: nem
Vakitasgatldé: nem

Szabdlyozhaté: nem

TERMEKPARAMETEREK:

Szin: transparent
Fényerdszabalyozhaté: nem
Szélesség [mm]: 60

Magassdag [mm]: 105

Mélység [mm]: 60

Atméré [mm]: 60

Higanytartalom: nem

Névleges fesziiltség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges aramérték [mA]: 40
Névleges teljesitmény [W]: 7

Teljes mért fényaram [Im]: 810
Névleges sugdrzasi szog [°]: 320
Bura anyaga: (iveg

Fényforrasok: A60

Didda tipusa: LED FILAMENT
Fényforras szine: meleg fehér
Foglalat : E27

Fényforras névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok szama: =15000
Fényforras alakja: standard

PARAMETRI ZA LED | OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforras energiafogyasztdasa bekapcsolt izemmédban
Pon [W]: 7

Energiahatékonysdagi osztaly: E

Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: 810
Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: gémb (360°)

Fenntartjuk a mlszaki véltoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd érvénylek. m

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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A korrelalt szinhémérséklet [K]: 2700
Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: <6
Fényforras teljesitménye bekapcsolt izemmoddban Pon
[W]: 7

Fényforras magassaga [mm]: 105

Fényforras szélessége [mm]: 60

Fényforras mélysége [mm]: 60

Szinvisszaadasi index: 80

Szinkoordinatdk (x): 0.458

Szinkoordinatak (y): 0.41

Egyenértékii teljesitményre valé utalas [W]: 60

R9 szinvisszaadasi index értéke: 5
Elettartam-tényezé: =0.9

Fényaram-stabilitasi tényezo6: 0.93

PARAMETRI ZA LED | OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE 1Z MREZE:

Displacement factor (cos ¢1): 0.5

A LED-fényforras helyettesit egy beépitett elétét nélkiili,
meghatarozott teljesitményi fénycsovet: nem vonatkozik
Villogas mértéke (Pst LM): <1,0

Stroboszkopos hatas mértéke (SVM): <0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolas tipusa: 10

Darabszam kézbensé csomagoldsban: 10
Darabszam gyijtécsomagolasban: 100
Netto egységsuly [g]: 34

Suly [g]: 66

Egységcsomagolas hossza [cm]: 6.5
Egységcsomagolas szélessége [cm]: 6.5
Egységcsomagolds magassaga [cm]: 12
Doboz stilya [kg]: 6.6

Karton szélessége [cm]: 35.5

Doboz magassdga [cm]: 26.5

Doboz hossza [cm]: 69

Karton térfogata [m3]: 0.064912
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