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Névleges fesziiltség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges teljesitmény [W]: 7

Névleges aramérték [mA]: 38

Teljes mért fényaram [Im]: 950

Lampa fényereje [Im/W]: 136

Névleges sugarzasi szog [°]: 320

Foglalat (Fényforrasok): G9

Dioda tipusa: LED SMD

A korrelalt szinhémérséklet [K]: 4000
Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
Fényforras szine: fehér

- Szinvisszaadasi index: 80

Fényforras névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok szama: >15000
Szin: fehér

Fényerdszabalyozhato: nem

Magassag [mm]: 68

Atméré [mm]: 18

Anyag: keramia

Bura anyaga: mlanyag

Ksztalt: capsule

Termékkategoria a 2019/2020/EU rendelet szerint : Fényforrasok
(LS)

Higanytartalom: nem

Fényforras higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED | OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforras teljesitménye bekapcsolt izemmédban Pon [W]: 7
Fényforras energiafogyasztasa bekapcsolt iizemmoédban Pon
[W]: 7

Energiahatékonysagi osztaly: D

Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: 950

Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: gémb (360°)
Készenléti energiafogyasztas (Psb): 0

Fényforras magassaga [mm]: 68

Fényforras szélessége [mm]: 18

Fényforras mélysége [mm]: 18

Szinkoordinatak (x): 0,38
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Létrehozas datuma: 11.02.2026, 08:44

Fenntartjuk a mdszaki valtoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kételez6 érvénylek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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Létrehozas datuma: 11.02.2026, 08:44

Szinkoordinatak (y): 0,38

Egyenértékii teljesitményre val6 utalas [W]: 68
R9 szinvisszaadasi index értéke: 0
Elettartam-tényez6: 0,9
Fényaram-stabilitasi tényez6: 0,93
Hasznalt vilagitastechnologia: LED

Nem iranyitott vagy iranyitott fényi : NDLS
Halozati vagy nem halézati: MLS
Osszekapcsolt fényforras (CLS): nem
Allithat6 szin(i fényforras: nem

Nagy fénysiiriiségl fényforras: nem
Vakitasgatlo: nem

Szabalyozhato: nem

PARAMETRI ZA LED | OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE I1Z MREZE:

Wspoétczynnik przesuwu fazowego (cos ¢1): 0,5

A LED-fényforras helyettesit egy beépitett el6tét nélkiili,
meghatarozott teljesitményi fénycsovet: nem vonatkozik
Villogas mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkdpos hatas mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolas tipusa: 50

Darabszam kézbens6 csomagolasban: 50
Darabszam gytijtécsomagolasban: 500
Netto egységsuly [g]: 22

Suly [g]: 26.52

Egy darab brutté sulya [g]: 25.6
Egységcsomagolas hossza [cm]: 2
Egységcsomagolas szélessége [cm]: 2
Egységcsomagolas magassaga [cm]: 7
Doboz sulya [kg]: 13.26

Karton szélessége [cm]: 24

Doboz magassaga [cm]: 17.5

Doboz hossza [cm]: 58.5

Karton térfogata [m?3]: 0.02457

Fenntartjuk a mdszaki valtoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kételez6 érvénylek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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Fenntartjuk a mdszaki valtoztatdsok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kételez6 érvénylek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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