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35248 |Q-LEDDIM GU10 7W-CW

LED fényforras
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Nem iranyitott vagy iranyitott fényd : DLS
Haldzati vagy nem halozati : MLS
== Osszekapcsolt fényforras (CLS): nem
89‘1&%;%:{% Allithaté szinii fényforras: nem
Nagy fénysiiriiségl fényforras: nem
Vakitasgatlé: nem
Szabalyozhatd: csak meghatarozott fényszabalyozokkal

TERMEKPARAMETEREK:

Fényerdészabalyozhato fényforras: igen
Fényerészabalyozhato: igen

Szélesség [mm]: 50

Magassag [mm]: 57

Mélység [mm]: 50

Atméré [mm]: 50

Névleges fesziiltség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges aramérték [mA]: 36

Teljes mért fényaram [Im]: 575

rlh Hl‘l Névleges sugarzasi szog [°]: 110

Bura anyaga: mianyag

Fényforrasok: PAR16

Dioda tipusa: LED SMD

Fényforras szine: hideg fehér

Foglalat : GU10

Fényforras névleges élettartama [h] : 25000
50 Bekapcs/kikapcs ciklusok szama: 240000
f Fényforras alakja: spot

Egyéb informaciok:: Fényforrasok (LS)
Higanytartalom: nem

a0 PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fényerdsség csucsértéke [cd]: 250
Fénynyilasszog [?]: 110
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Létrehozas datuma: 02.02.2024, 14:09
Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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Fényforras energiafogyasztasa bekapcsolt izemmaédban Pon
Kanlux [W]: 7
1Q-LEDDIM GU10 7W-CW

LED

Energiahatékonysagi osztaly: G

m Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: 495
m Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: w szerokim stozku
(120°)

A korrelalt szinhémérseéklet [K]: 6500
Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: <6
Fényforras teljesitménye bekapcsolt izemmodban Pon [W]: 7
Fényforras magassaga [mm]: 57

Fényforras szélessége [mm]: 50

Fényforras mélysége [mm]: 50

Szinvisszaadasi index: 95

Szinkoordinatak (x): 0.313

Szinkoordinatak (y): 0.337

Egyenértékii teljesitményre valo utalas [W]: 60

R9 szinvisszaadasi index értéke: 97
Elettartam-tényez6: >0.9

Fényaram-stabilitasi tényez6: 0.96

PARAMETRI ZA LED | OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE I1Z MREZE:

Wspotczynnik przesuwu fazowego (cos ¢1): 0,7

A LED-fényforras helyettesit egy beépitett el6tét nélkiili,
meghatarozott teljesitményl fénycsoévet: nem vonatkozik
Villogas mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkdépos hatas mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolas tipusa: 20

Darabszam kézbensé csomagolasban: 20
Darabszam gylijtécsomagolasban: 100
Netté egységsuly [g]: 40

Suly [g]: 59

Egy darab brutto sulya [g]: 52
Egységcsomagolas hossza [cm]: 5
Egységcsomagolas szélessége [cm]: 5
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Létrehozas datuma: 02.02.2024, 14:09

Fenntartjuk a miiszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem koételez6 érvényliek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

Egységcsomagolas magassaga [cm]: 6.5

Doboz sulya [kg]: 5.9

Karton szélessége [cm]: 30
Doboz magassaga [cm]: 17
Doboz hossza [cm]: 60
Karton térfogata [m?]: 0.0306

KANLUX S.A. (Kat 35248) IQ-LEDDIM GU10 7w-Cw / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A. (kat 35248) 1Q-LEDDIM GU10 7W-CW
Lamps: 1x IQ-LEDDIM GU10 7W-CW
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