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WARRANTY
5years

PARAMETRY PRODUKTU
Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50
Moc maksymalna [W] 24
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PARAMETRY PRODUKTU

Strumien swietlny [Im]

Skorelowana temperatura barwowa [K]
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama
Barwa swiatta

Kat swiecenia [°]

Rodzaj diody

Zintegrowane zrodto swiatta LED
Wskaznik oddawania barw

Trwatosé [h]

llos$¢ cykli whwyt

Miejsce zastosowania

Stopien IP

Mozliwosé wspdtpracy ze Sciemniaczem
Zasilacz w komplecie

Mozliwos¢ wymiany zrodta LED

Mozliwos¢ wymiany sprzetu sterujgcego

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE

WYMIARY | MONTAZ

2640(WW)/2880(NW)/2880(CW)
3000/4000/6500

6

cieptobiata, biata, chtodnobiata

X130/Y105

LED SMD

tak

80

50000

>25000

wewnatrz

20

nie

(0]

Mozliwos$¢é wymiany Zrédia swiatta LED jedynie przez
wykwalifikowany personel (tylko przez serwis
producenta)

Mozliwos¢ wymiany osprzetu sterujgcego jedynie przez
wykwalifikowany personel (tylko przez serwis
producenta)

Produkt wyposazony (CP)

Wysokos¢ [mm)]
Szerokos¢ [mm]
Dtugosé [mm]

Miejsce montazu

65

35

1200

na szyne
TEAR L

MATERIAL | KONSTRUKCIJA PARAMETRY ZRODtA SWIATLA

Kolor

Materiat obudowy

Materiat klosza

Klasa ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego
obiektu

Zakres temperatury otoczenia, na
ktdérg moze by¢ narazony wyréb [°C]

biaty Klasa efektywnosci energetycznej

PC zrédia swiatta w produkcie E

PC wyposazonym (CP)

" Liczba modutéw (Zrédto $wiatta LED) 1
Uzyteczny strumien swietlny Zrédia 2900
Swiatta ®use [Im]

0,5m L L "
Funkcja sciemniania nie

5+25

INFORMACIE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oswiadczenia

LOGISTYKA gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowej

Jednostka miary

Jak pakowane

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim
llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym
Masa jednostkowa netto [g]
Gramatura [g]
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sztuka
20

1

20
356
540.5



LOGISTYKA DANE FOTOMETRYCZNE

Waga sztuki brutto [g] 494 It
Dtugos¢ opakowania jednostkowego 121 08 |
[em] 06 |
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego 4 oa |
[cm]
Wysokos¢ opakowania jednostkowego 7 .
[cm]

Waga kartonu [kg] 10.81 T
Szerokos$¢ kartonu [cm] 225 o8 1
Wysokos¢ kartonu [cm] 305 o6 T
Dtugosc¢ kartonu [cm] 1225 04
Objetosc kartonu [m3] 0.084066 02 |
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KANLUX S.A. (kat 38398) LTL-E 24W-120-CCT-W | Krzywa rozsytu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38398) LTL-E 24W-120-CCT-W
Lampy: 1 x LTL-E 24W-120-CCT-W 3000
135¢ 150° 165° 180° 165¢ 150° 135¢
240
200
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90° / ; 90°
75° 75
60° / 60"
45° 30° 15° 0° 15% 30° 45°
cd/kim n=91%

€0 - C180 €90 - C270
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