Waz swietlny
EAN: 5905339385772 KANLUX 38577 GIVRO LED 50M-NW
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GIVRO

PARAMETRY PRODUKTU
Napiecie znamionowe [V] 210 DC
Moc znamionowa [W] 100
Strumien swietlny [Im] Tm =120
Skorelowana temperatura barwowa [K] 4000
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama 6
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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PARAMETRY PRODUKTU

Barwa swiatta

Rodzaj diody

Wskaznik oddawania barw
Znamionowa trwatos¢ lampy [h]
llos¢ cykli wi/wyt

Miejsce zastosowania

Stopien IP

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE

Zawartosc rteci
Zawartosc rteci w lampie [mg]

WYMIARY | MONTAZ

Wysokos$¢ [mm]
Dtugosé [mm]
Srednica [mm]
Rodzaj przytacza

50000
50000
13

ztacze 2 PIN

biata

LED SMD

80

15000

>17500

na zewnatrz

65

Zrédto swiatla (LS)
nie

(0}

MATERIAL | KONSTRUKCIJA PARAMETRY ZRODtA SWIATLA

Materiat

Klasa ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym

Minimalna odlegtos¢ od oswietlanego
obiektu

Zakres temperatury otoczenia, na
ktdérg moze by¢ narazony wyréb [°C]

LOGISTYKA

Jednostka miary

Jak pakowane

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim
llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym
Masa jednostkowa netto [g]
Gramatura [g]

Waga sztuki brutto [g]

Dtugos¢ opakowania jednostkowego
[cm]

Szerokos¢ opakowania jednostkowego
[cm]

Wysokos¢ opakowania jednostkowego
[cm]

Waga kartonu [kg]

Szerokos¢ kartonu [cm]

Wysokos¢ kartonu [cm]

Dtugos¢ kartonu [cm]

Objetosc kartonu [m?]
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Moc w trybie wigczenia Pon zrédta
Swiatta [W]

Zuzycie energii w trybie wigczenia
zrodta swiatta (kWh/1000h)

Klasa efektywnosci energetycznej
Uzyteczny strumien swietlny zrédta
Swiatta ®use [Im]

Uzyteczny strumien swietlny zrodta
Swiatta ®use [Im]

Wysokos¢ zrodta swiatta [mm]
Szerokos¢ zrédia Swiatta [mm]
Glebokosc¢ zrédta swiatta [mm]
Wspotrzedne chromatycznosci (x)
Wspotrzedne chromatycznosci (y)
Deklaracja rownowaznosci mocy [W]
Wartos¢ wskaznika oddawania barw
RO

Wspdtczynnik trwatosci
Wspodtczynnik zachowania strumienia
Swietlnego

Zrodto $wiatta z mozliwoscia zmiany
barwy swiatta

Zrédto $wiatta o wysokiej luminancji
Ostona przeciwolénieniowa

Funkcja sciemniania

llos¢ diod na metr

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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INFORMACIE DODATKOWE DANE FOTOMETRYCZNE

Waz swietlny GIVRO LED zakonczony jest wtykiem oraz
gniazdem. Wtyk weza nalezy przytaczy¢ do gniazda
przytacza zasilajacego GIVRO - PR SET lub gniazda
innego odcinka weza GIVRO LED, ktory zostat przypiety
do zasilania. Przelotowe zasilanie pozwala taczy¢ ze soba
kilka wezy GIVRO LED o réznych dtugosciach. Wolne
gniazdo odcinka weza, do ktérego nie zostat przytgczony
kolejny odcinek nalezy zaslepi¢ dotgczong zaslepka.
Istnieje mozliwos¢ stworzenia instalacji o dtugosci do
max 100 metrow.

Waz swietlny GIVRO LED posiada wyznaczone miejsca
do ciecia co metr. Waz GIVRO LED mozna przeciac, ale
odcieta czes¢ zakonnczona gniazdem nie nadaje sie do
uzycia. Samodzielnie stosowa¢ mozna tylko czesé
zakonczona wtyczka, jej przyciety koniec nalezy zaslepic
GIVRO END CAP. Nie nalezy taczy¢ cietych odcinkow
weza w jakikolwiek inny sposoéb.

Do prawidtowego dziatania wymagane jest urzadzenie
zasilajace GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostepne
w ofercie Kanlux.

Kanlux
GIVRO LED 50M-NW

kWh/1000h

S102/6T0T
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