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Fenntartjuk a muUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhatd adatok jogi szempontbdl nem kotelezé
érvényulek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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TERMEKPARAMETEREK

Névleges feszultség [V]

Névleges teljesitmény [W]

Fényaram [Im]

A korreldlt szinhémérséklet [K]
Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben
Fényforras szine

Didda tipusa

Szinvisszaadasi index

Fényforras névleges élettartama [h]
Bekapcs/kikapcs ciklusok szama

Alkalmazas helye

IP védettségi fokozat

LED szalagok szegmensekre vaghaték [cm]
Termékkategéria a 2019/2020/EU rendelet szerint
Higanytartalom

Fényforras higanytartalma [mg]

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magassag [mm] 5000

Szélesség [mm] 10

Mélység [mm] 5

Hossz [mm] 5000

Csatlakoz6 tipusa szabad
kabelvégzédések

MATERIAL AND CONSTRUCTION

AramUtés elleni védelmi osztaly 1
l\/,l|n|m(,3||s tavolsdg a megyvilagitott 01m
targytol

Koérnyezeti hdmérséklet-tartomany, 5:oc
melynek a termék ki lehet téve [° C]
Mértékegység 1darab
Csomagolas tipusa 25
Darabszam kézbensd csomagolasban 25
Darabszam gyuUjtécsomagolasban 50
Nettd egységsuly [g] 96
Suly [g] 160
Egy darab brutté sulya [g] 142
Egységcsomagolas hossza [cm] 21
Egységcsomagolds szélessége [cm] 15
Egységcsomagolas magassaga [cm] 23
Doboz sulya [kg] 8
Karton szélessége [cm] 30.5
Doboz magassaga [cm] 30
Doboz hossza [cm] 47
Karton térfogata [m3] 0.043005
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LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforras teljesitménye

bekapcsolt Uzemmaddban Pon 05m=72
(W]
Fényforras energiafogyasztasa
bekapcsolt Uzemmaddban Pon 05m=8
(W]
Energiahatékonysagi osztaly D
Fényforras hasznos fényarama

0,5m =1055
Quse [Im]

Fényforras hasznos fényarama
Y Y gémb (360°)

duse [IM]

Készenléti energiafogyasztas 0
(Psb)

Fényforrads magassaga [mm] 500
Fényforras szélessége [mm] 10
Fényforras mélysége [mm] 2
Szinkoordinatak (x) 0.38
Szinkoordinatak (y) 0.38
Egye’nerteku teljesitményre vald 0.5m =131
utalas [W]

R9 szinvisszaadasi index értéke 63
Elettartam-tényezé 09

Fenntartjuk a muUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd

érvényulek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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EGYEB INFORMACIOK: LIGHT SOURCE PARAMETERS

3 év garancia a weblapon elérhetd Fényaram-stabilitasi tényezé 0,96
garancianyilatkozatnak megfeleléen Allithaté szinU fényforras nem
Nagy fénysUrlségu fényforras nem
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