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Fenntartjuk a muUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd
érvényulek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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TERMEKPARAMETEREK

Névleges feszultség [V]

Névleges frekvencia [Hz]

Maximalis teljesitmeény [W]

Fényaram [Im]

A korreldlt szinhémérséklet [K]
Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben
Fényforras szine

Lampa fényereje [Im/W]

Sugarzasi szog [°]

Didda tipusa

Szinvisszaadasi index

Fényaram-stabilitds a névleges élettartam végén
Bekapcs/kikapcs ciklusok szama

Alkalmazas helye

IP védettségi fokozat

Fényerészabalyozhatd

Lampatest vilagitasi iranya

LED fényforras cserélhetésége

Vezérlbberendezés cserélhetédsége

Termékkategéria a 2019/2020/EU rendelet szerint

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magassag [mm] 69
Szélesség [mm] 60
Hossz [mm] 149
) szerelés:
Beszerelés helye i
mennyezeti
e onzard
Csatlakozé tipusa
sorkapocs
Alkalmazott vezetékek 15:25
keresztmetszet-tartomanya [mm?] e

220-240 AC

50

16

2900

4000

<3

fehér

181

X60/Y60

LED SMD

80

L90B10

>30000

beltéri

20

nem

alsérész

A LED fényforrast kizarélat szakképzett személyzet
(gyartoéi szerviz) cserélheti ki

A fényforrast kizarélag szakképzett személyzet (gyartoi
szerviz) cserélheti ki

Fényforrast tartalmazé termék (CP)

MATERIAL AND CONSTRUCTION LIGHT SOURCE PARAMETERS

Szin ztote drewno
aluminium
Lampahaz anyaga otvozet, acél,
muUanyag
Bura anyaga mudanyag
Bdra tipusa raszter
AramUtés elleni védelmi osztaly |
Ksztatt téglalap
Minimalis tavolsag a megvilagitott
. . 0,5m
targytol
Koérnyezeti hémérséklet-tartomany,
o . 5325
melynek a termék ki lehet téve [° C]

1darab

Mértékegység
Csomagolas tipusa 1
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Fényforras teljesitménye bekapcsolt 39
Uzemmodban Pon [W] ’
Fényforras energiafogyasztasa 4
bekapcsolt Uzemmaodban Pon [W]
Modulok szama (LED fényforras) 4
Fényforras hasznos fényarama ®duse

726
[Im]
Fényforras hasznos fényarama ®use

Y Y gémb (360°)

(Im]
Elettartam-tényezé 50000
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Darabszam kdzbensé csomagolasban 1
Darabszam gyujtécsomagolasban 1
Nettd egységsuly [g] 2042

Létrehozas datuma: 14.08.2026, 15:54
Fenntartjuk a muUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezd

érvényulek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com




