Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
29631 XLED G45E27 4 5W-NW-M

Zrodto $wiatta LED
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Kanlux XLED taczy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych zarowek i
nowoczesnych zrédet Swiatta LED. Dlatego méwimy o nim, ze to
pierwsza prawdziwa "zaréwka LED". Matowa barka w ksztatcie
tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposéb, ze
Swiatto rozchodzi sie we wszystkich kierunkach. Do wyboru mamy
zrédfa z trzonkiem E27 i E14.

RODZAJ ZRODLA SWIATLA:

Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto swiatta: NDLS

Zrédlo $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
MLS

Potaczone zrodto swiatta (CLS): nie

Zrodto $wiatta z mozliwoscia zmiany barwy $wiatta : nie
Zrédto $wiatta o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolsnieniowa: nie

Funkcja $ciemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Szeroko$é [mm]: 45

Wysokos$¢ [mm]: 78

Glebokos¢ [mm]: 45

Srednica [mm]: 45

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Prad znamionowy lampy [mA]: 37

Moc znamionowa [W]: 4.5

Catkowity znamionowy strumien swietiny [Im]: 470
Znamionowy kat promieniowania [°]: 320
Materiat klosza: szkio

Zrédio $wiatta: G45

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Barwa swiatta: biata

Trzonek: E27

Znamionowa trwatos¢ lampy [h]: 15000
llos$¢ cykli whwyt: >15000

Ksztalt zrodta Swiatta: kulka

Informacije dodatkowe: Zrédio $wiatta (LS)
Zawartosc¢ rteci: nie

Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Zuzycie energii w trybie wiaczenia zrodta swiatta (kWh/1000h) :
Kanlux’ 5
XLED G45E27 4,5W-NW

Klasa efektywnosci energetycznej: F

D Uzyteczny strumien swietlny zrédia swiatta duse [Im]: 470
Uzyteczny strumien swietlny zrodla swiatta duse [Im] : w kuli
: (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: <6

Moc w trybie wiaczenia Pon zrédta swiatta [W] : 4.5
F Wysokosé zrodta swiatta [mm]: 78

_ Szerokos$¢ zrodla swiatta [mm]: 45

Glebokosé zrodta swiatta [mm]: 45

5 %" O Wskaznik oddawania barw: 80
kWh/1000h EI g Wspotrzedne chromatycznosci (x): 0.38

Wspoéirzedne chromatycznosci (y): 0.38

Deklaracja réGwnowaznosci mocy [W]: 40

Wartos¢ wskaznika oddawania barw R9: 20
Wspoélczynnik trwatosci: >0.9

Wspolczynnik zachowania strumienia swietlnego: 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ZRODEL SWIATLA
LED | OLED:

Wspotczynnik przesuwu fazowego (cos ¢1): 0.5

Zrédio $wiatta LED zastepuje fluorescencyijne zrédto $wiatta
bez wbudowanego statecznika o okreslonej mocy: nie dotyczy
Wskaznik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaznik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 10

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100
Masa jednostkowa netto [g]: 18

Gramatura [g]: 39

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 5
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 9.5
Waga kartonu [kg]: 3.9

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 28

Wysokos¢ kartonu [cm]: 22

Dlugos¢ kartonu [cm]: 53

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.032648

Dokument utworzono: 05.10.2023, 16:01
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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KANLUX S.A. (kat 29631) XLED G45E27 4.5W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29631) XLED G45E27 4.5W-NW-M

Lamps: 1x XLED G45E27 4 5W-NW-M
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