Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
33213 T8 LED GLASSv4 18W-CW

Zrodto $wiatta LED
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Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia swietldwek
oparta na wysokowydajnych diodach LED, ktére umieszczone sg w
mlecznym, szklanym korpusie, przez co rownomiernie emituja
Swiatto. Wysoka jako$é wykonania i dbato$¢ o najlepszej klasy
komponenty to najwazniejsze cechy T8 LED GLASSv4. Ponadto te
wyjatkowe Swietlowki LEDowe to 3 lata gwarancji i skuteczno$¢
Swietlna az do 160 lumendw z Wata.

RODZAJ ZRODLA SWIATLA:

Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto swiatta: NDLS

Zrédlo $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
MLS

Polaczone zrodto swiatta (CLS): nie

Zrodto swiatta z mozliwoscig zmiany barwy swiatta : nie
Zrodto swiatta o wysokiej luminanciji: nie

Ostona przeciwol$nieniowa: nie

Funkcja sciemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Zasilanie swietlowek T8 LED : jednostronne
Szerokos$¢ [mm]: 28

Wysokos¢ [mm]: 1212

Glebokosé [mm]: 28

Srednica [mm]: 28

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Prad znamionowy lampy [mA]: 87

Moc znamionowa [W]: 18

Catkowity znamionowy strumien $wietlny [Im] : 2880
Znamionowy kat promieniowania [°]: 220
Materiat klosza: szkto

Zrodto $wiatta: T8 LED

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa Swiatta: chiodnobiata

Trzonek: G13

Znamionowa trwatos¢ lampy [h]: 30000

llo$¢ cykli wh/wyt: >30000

Zakres temperatury otoczenia, ha ktérg moze byé narazony
wyroéb [°C]: -10+40

Ksztalt zrodta swiatta: liniowa
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Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
33213 T8 LED GLASSv4 18W-CW

Zrodto $wiatta LED

Informacje dodatkowe: Zrédio $wiatta (LS)
Zawartosc¢ rteci: nie

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:
728

Zuzycie energii w trybie wiaczenia zrodta swiatta (kWh/1000h) :
18

) Klasa efektywnosci energetycznej: C

Uzyteczny strumien swietlny zrodia swiatta ®use [Im] : 2880
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta duse [Im]: w kuli
(360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie wiaczenia Pon zrdodta swiatta [W] : 18
Wysokos¢ zrodia swiatta [mm]: 1212

Szerokos¢ zrodta swiatta [mm]: 28

Glebokos¢ zrodta swiatta [mm]: 28

Wskaznik oddawania barw: 80

Kanlux
T8 LED GLASSv4 18W

D Wspotrzedne chromatycznosci (x): 0.313
B Wspotrzedne chromatycznosci (y): 0.337
G Deklaracja réwnowaznosci mocy [W]: 171

Warto$¢ wskaznika oddawania barw R9: -2
Wspoétczynnik trwatosci: >0.9
Wspolczynnik zachowania strumienia swietlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ZRODEL SWIATLA
LED | OLED:

Wspotczynnik przesuwu fazowego (cos ¢p1): 0.9

Zrédio $wiatta LED zastepuje fluorescencyijne zrodto $wiatta
bez wbudowanego statecznika o okreslonej mocy: nie dotyczy
Wskaznik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaznik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 25

Masa jednostkowa netto [g]: 204

Gramatura [g]: 295.2

Dlugos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 126
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 3
Waga kartonu [kg]: 7.38

Szerokos$é kartonu [cm]: 19.5

Wysokos$¢ kartonu [cm]: 20

Dlugos¢ kartonu [cm]: 129
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Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Zrodto $wiatta LED

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.05031

INFORMACJE DODATKOWE:

» Jednostronne zasilanie $wietlbwek LED
« 3 lata gwarancji na warunkach oswiadczenia gwarancyjnego,

dostepnego na stronie internetowe;j

26069
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Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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KANLUX S.A. (kat 33213) T8 LED GLASSv4 18W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX SA. (kat 33213) T8 LED GLASSv4 18W-CW
Lamps: 1% T8 LED GLASSv4 18W-CW
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AKCESORIA

T8 LED STARTER  Zaptonnik zamienny LED
(26069)




